
SCHUBMASTSTAPLER
16/20BRJ-9B(H)  

Hublast 
1.600 – 2.000 kg

Antriebsmotorleistung 
48 V • 6 – 7 kW

Hubhöhe 
4.500 – 13.500 mm



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT 
AUF ENGSTEM RAUM
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Die neuen Hyundai 
16/20BRJ-9B(H) Schubmaststapler
Mit einer Hublast von 1600-2000 kg, einer leistungsstarken 
Batterie und einem kleinen Wenderadius bringen diese 
Schubmaststapler Ihre Arbeitsabläufe auf ein neues Niveau. 
Sie sind auf Leistung ausgelegt und bieten eine perfekte 
Mischung aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. 
Das robuste Fahrwerk und die hervorragende Sicht sorgen 
für hohen Fahrkomfort, einfache Bedienung und problemlose 
Wartung für maximale Produktivität.

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

LEISTUNGSSTARKER  

AKKU

KLEINER 
WENDERADIUS

EINFACHE 
WARTUNG

  GERÄUSCHARM 

TRAGKRAFT 
1600-2000 KGKG

ROBUSTES 
DESIGN



SICHER, 
ZUVERLÄSSIG 
UND EFFIZIENT
Die Sicherheit der Fahrer hat für Hyundai 
höchste Priorität. Deshalb nutzen wir ein 
wissenschaftliches Karosseriedesign und 
effektive Sicherheitssysteme. Außerdem 
halten wir die Betriebskosten durch geringen 
Wartungsaufwand und langlebige Teile niedrig.

Präzise Steuerung 

Die elektrohydraulische 
Proportionalsteuerung sorgt für 
außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit, 
Präzision und sofortige Rückmeldung 
ohne jegliche Verzögerung.

Sicherheit durch 
Höhenbegrenzung

Der Hubmotor bremst automatisch ab, 
wenn die Gabel ihre maximale Höhe 
erreicht hat, sodass ein sicherer 
Hubbetrieb gewährleistet ist.

Hervorragende Sicht

Strategisch positionierte Hubzylinder 
und Hydraulikleitungen bieten in 
Verbindung mit der optimierten 
Konstruktion von Fahrwerk und Masten 
eine freie Rundumsicht.

 Reduzierter Wenderadius

Ein geschwungenes, modernes 
Fahrwerk verbessert die 
Manövrierfähigkeit auf engem 
Raum.

Sicheres Abbiegen 

Die Kurvensteuerung reduziert die 
Geschwindigkeit beim Abbiegen 
und gewährleistet so jederzeit 
maximale Sicherheit.

 Starkes Fahrwerk

Die Konstruktion des Fahrwerks 
bietet eine höhere Stabilität für 
eine längere Betriebsdauer.

 Ausgezeichnete Stabilität

Die Konstruktion des Fahrwerks 
und der Masten gewährleistet eine 
außergewöhnliche Stabilität dieses 
Schubmaststaplers bei Einsätzen 
in der Höhe.
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KLEINER  
WENDERADIUS

LEISTUNGSSTARKER 
AKKU

Steuerung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung

Wenn der Gabelstapler eine bestimmte Höhe 
erreicht hat, wird die Fahrgeschwindigkeit 
automatisch verringert, um die Sicherheit des 
Betriebs in der hohen Position zu gewährleisten.

 Sicherheit des Mastes

Erleben Sie sanftes und kontrolliertes 
Abbremsen durch die Hydraulikfunktion, 
die den Komfort, die Sicherheit und die 
Stabilität des Schubmaststaplers erhöht.

Wartungsfreie AC-Motoren

Leistungsstarke, effiziente Motoren für 
das Fahren, Heben und die Servolenkung 
sorgen für zuverlässige Leistung und eine 
lange Lebensdauer.

Li-Ion-Akku  OPTION

Der Li-Ion-Akku ist völlig wartungsfrei. 
Dank der Möglichkeit, in den Pausen 
aufzuladen, kann es mühelos mehrere 
Schichten unterstützen. Ein effizientes 
Hilfsmittel, das sowohl Zeit als auch 
Kosten spart!

Robuste 
Konstruktion und 
hervorragende Stabilität



 Multifunktionales Display      

Das Farb-Touchscreen-
Display ist mit den Optionen 
Höhenvorwahlsystem oder 
Kamerasystem erhältlich.

Elektronische Servolenkung

Unser elektronisches Lenksystem 
ist leichtgängig und hat eine 
automatische Zentrierfunktion. 
Der Bediener kann außerdem 
zwischen zwei Lenkarten 
(180°/360°) wählen.

 Geräuscharme Hydraulikpumpe

Dadurch werden die Hebegeräusche 
minimiert und die Arbeit wird angenehmer.

 Leichter Zugang für 
Wartungsfreundlichkeit

Der leichte Zugang zu den 
Hauptkomponenten vereinfacht 
die Wartung.

Problemloser Zugang

Die niedrig positionierte Trittstufe 
ermöglicht einen leichten  
Ein- und Ausstieg aus der Maschine.

KOMFORTABLES FAHREN 
UND EINFACHE BEDIENUNG

  Komfortable Kabine

Erleben Sie ein geräumiges, 
ergonomisches Design.

 Einstellbare Bedienung

Die Position des Lenkrads und die Konsole 
sind vollständig einstellbar, um den 
Anforderungen jedes Fahrers gerecht 
zu werden.
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Ein Bediener, der sich bei seiner Arbeit wohlfühlt, kann produktiver sein. Deshalb haben wir den Platz 
in der Kabine vergrößert und zahlreiche Funktionen hinzugefügt, die dem Fahrer ein effizienteres 
und bequemeres Arbeiten ermöglichen. 

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

KOMFORT

365 
TAGE

  Stoßdämpfender Sitz

Serienmäßig mit verstellbarer 
Rückenlehne und 
Sicherheitsgurt.



ABMESSUNGENSPEZIFIKATIONEN
16/20BRJ-9B(H) 16/20BRJ-9B(H)
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IDENTIFIZIERUNG
1.1 Hersteller (Abkürzung) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Typenbezeichnung des Herstellers 16BRJ-9B 20BRJ-9B 20BRJ-9BH

1.3 Antrieb: Elektrisch (Batterie oder Strom), Diesel, Benzin, Treibgas Elektrisch Elektrisch Elektrisch

1.4
Betriebsart: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzend, 
Kommissionierstapler

Sitzend Sitzend Sitzend

1.5 ( Q ) Hublast / Nennlast kg 1.600 2.000 2.000

1.6 ( c ) Ladungsmittenabstand mm 600 600 600

1.8 ( x ) Ladungsabstand, Mitte Antriebsachse zur Gabel mm 365 395 405

1.9 ( y ) Radstand mm 1.400 1.500 1.600

GEWICHTE
2.1 Betriebsgewicht kg 3.960 4.220 5.200

2.2 Achslast, vorn / hinten beladen kg 2.100 / 3.460 2.270 / 3.950 2.720 / 4.480

2.3 Achslast, vorn / hinten unbeladen kg 2.420 / 1.540 2.560 / 1.660 2.990 / 2.210

RÄDER, FAHRWERK
3.1 Reifen: Vollgummi, superelastisch, pneumatisch, Polyurethan Polyurethan (PU) Polyurethan (PU) Polyurethan (PU)

3.2 Reifengröße, vorn Ø343×140 Ø343×140 Ø406×152

3.3 Reifengröße, hinten Ø285×110 Ø330×110 Ø330×140

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetriebene Räder) 1x/2 1x/2 1x/2

3,7 (b11) Spurweite, hinten mm 1.160 1160 1290

GRUNDLEGENDE ABMESSUNGEN
4.1 ( α / ß ) Neigung des Masts / Gabelträgers nach vorn / hinten Grad 4 / -2 4 / -2 4 / -2

4.2 ( h1 ) Höhe, Mast abgesenkt mm 3.900 3.900 4.900

4.3 ( h2 ) Freihub mm 3.290 3.290 4.290

4.4 ( h3 ) Hubhöhe mm 9.500 9.500 12.500

4.5 ( h4 ) Höhe, Mast ausgefahren mm 10.410 10.410 13.410

4.8 ( h7 ) Sitzhöhe auf SIP mm 960 960 1.100

4.10 ( h8 ) Höhe der Tragarme mm 270 270 270

4.15 ( h13 ) Höhe der abgesenkten Gabeln mm 40 40 40

4.19 ( l1 ) Gesamtlänge mm 2.412 2.488 2.580

4.20 ( l2 ) Länge zur Gabelfront mm 1.273 1.338 1.430

4,21 (b1) Gesamtbreite mm 1.270 1.270 1.270

4.22 ( l / e / s ) Gabelabmessungen mm 1.150/100/35 1.150/120/40 1.150/120/40 

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ a, b 2 / A 2 / A 2 / A

4.25 (b5 ) Breite über Gabeln mm 220 / 750 240 / 750 240 / 750

4.26 (b4 ) Abstand zwischen den Tragarmen mm 900 900 900

4.28 ( l4 ) Reichweite mm 525 525 640

4.31 ( m1 ) Bodenfreiheit, unter Mast, beladen mm 90 90 90

4.32 ( m2 ) Bodenfreiheit, Mitte Radstand mm 75 75 75

4.33 ( Ast ) Arbeitsgangbreite für 1000 x 1200 Paletten, quer mm 2.720 2.840 2.880

4.34 (Ast ) Arbeitsgangbreite für 800 x 1200 Paletten, längs mm 2.780 2.900 2.975

4.35 ( Wa ) Wenderadius mm 1.650 1.750 1.840

4.37 ( l7 ) Länge über die Tragarme mm 1.780 1.900 2.000

LEISTUNGSDATEN
5.1 Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen (Option PS) km/h 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0)

5.2 Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen (Option hp) mm/s 350 / 500 (450/700) 250 / 500 (350/500) 350 / 500

5.3 Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen mm/s 450 / 450 450 / 450 450 / 450

5.4 Schubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen mm/s 100 / 100 100 / 100 100 / 100

5.8 Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen % 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.10 Betriebsbremse Hydraulisch / Elektrisch Hydraulisch / Elektrisch Hydraulisch / Elektrisch

E-MOTOR
6.1 Antriebsmotorleistung s2 60 min (Option hp) kW 7 ( 10 ) 7 ( 10 ) 7 ( 10 )

6.2 Hubmotorleistung bei s3 15 % (Option hp) kW 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 )

6.3 Batterie nach nach DIN 43531/35/36 a, b, c, nein A, 3PzS A, 4PzS A, 4PzS

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität k5 V/Ah 48 / 420  (48 / 560) 48 / 560 48 / 700

6.5 Batteriegewicht kg 750 950 950

6.6 Energieverbrauch gem. VDI-Zyklus (Option hp) kWh/h 4,22 ( tba ) 4,96 ( tba ) 5,09 ( tba )

6.7 Abmessungen Batteriefach L/B/H mm 1.216 / 284 / 754 1.216 / 355 / 754 1.216 / 428 / 754

WEITERE DETAILS
8.1 Art der Antriebssteuerung Klimaanlage Klimaanlage AC

8.2 Betriebsdruck, System / Anbaugeräte bar 150 150 150

8.3 Ölvolumen für Anbaugeräte l/min 40 40 42

8.4 Schallpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12053 dB(A) 68 68 68
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MASTSPEZIFIKATIONEN
16/20BRJ-9B(H)

OPTIONAL

16/20BRJ-9B(H)

STANDARD-/SONDERAUSSTATTUNG

Seitlicher Batterie-Auszug.

Elektronisches Höhenvorwahlsystem.

HD-Videokamera.

Integrierter Seitenschieber.

MAST-TYP
Triplex Freihub 

(1 zentraler Zylinder)

MAX. GABELHÖHE
h3 

(mm) 

MAX. MASTHÖHE 
h4 

Einschließlich 
Rückenlehne (mm) 

ABGESENKTE HÖHE 
h1 

(mm)

FREIHUBHÖHE
h2 

(mm)

KIPPWINKEL
Vorwärts / Rückwärts (°)

HUBLAST 
@ LC 600 MM 

Integrierter 
Seitenschieber (kg)

16BRJ-9B
450 4.500 5.410 2.235 1.563 4° / 2° 1.600

500 5.000 5.910 2.400 1.730 4° / 2° 1.600

550 5.500 6.410 2.568 1.897 4° / 2° 1.600

600 6.000 6.910 2.735 2.063 4° / 2° 1.600

650 6.500 7.410 2.900 2.230 4° / 2° 1.600

700 7.000 7.910 3.068 2.397 4° / 2° 1.500

750 7.500 8.410 3.234 2.563 4° / 2° 1.400

800 8.000 8.910 3.400 2.730 4° / 2° 1.300

850 8.500 9.410 3.567 2.897 4° / 2° 1.200

900 9.000 9.910 3.734 3.063 4° / 2° 1.100

950 9.500 10.410 3.900 3.230 4° / 2° 1.000

20BRJ-9B
450 4.500 5.410 2.235 1.563 4° / 2° 2.000

500 5.000 5.910 2.400 1.730 4° / 2° 2.000

550 5.500 6.410 2.568 1.897 4° / 2° 2.000

600 6.000 6.910 2.735 2.063 4° / 2° 2.000

650 6.500 7.410 2.900 2.230 4° / 2° 2.000

700 7.000 7.910 3.068 2.397 4° / 2° 1.800

750 7.500 8.410 3.234 2.563 4° / 2° 1.600

800 8.000 8.910 3.400 2.730 4° / 2° 1.500

850 8.500 9.410 3.567 2.897 4° / 2° 1.400

900 9.000 9.910 3.734 3.063 4° / 2° 1.200

950 9.500 10.410 3.900 3.230 4° / 2° 1.100

20BRJ-9BH
1.000 10.000 10.910 4.067 3.397 4° / 2° 1.300

1.050 10.500 11.410 4.234 3.563 4° / 2° 1.200

1.100 11.000 11.910 4.400 3.730 4° / 2° 1.100

1.150 11.500 12.410 4.567 3.897 4° / 2° 1.000

1.200 12.000 12.910 4.733 4.063 4° / 2° 900

1.250 12.500 13.410 4.900 4.230 4° / 2° 800

1.350 13.500 14.410 5.233 4.563 4° / 2° 500

TYPENBLATT FÜR FLURFÖRDERZEUGE GEM. VDI 2198
BESCHREIBUNG

16BRJ-9B 
20BRJ-9B 
20BRJ-9BH

SITZ
Sitzbezug

Grammer Sitz PVC

Grammer Sitzbezug

GABEL Länge: 1.150 mm

Länge: 1.220 mm - 1.520 mm

ANBAUGERÄT Integrierter Seitenschieber

Ohne integrierten Seitenschieber

REIFEN Polyurethan (PU)

LICHT Arbeitsscheinwerfer, Kombilampe

BESCHREIBUNG
16BRJ-9B 
20BRJ-9B  
20BRJ-9BH

KAMERA Ferngesteuerte Kamera und Display

SONSTIGE

Ladungsgewichtanzeige

Höhenvorwahlsystem

Seitlicher Batterie-Auszug

LEISTUNG Leistungsstarker Motor

SICHERHEIT LED-Rundumkennleuchte

BATTERIE
Blei-Säure

Li-Ionen 

   Standard              Optional



Wenden Sie sich an Ihren 
Hyundai Material Handling-Händler:
hyundai-mh.eu/en/dealer-locator

In Europa wird Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution) 
betrieben und verwaltet von: 

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 
3980 Tessenderlo-Ham, Belgien

T +32 14 56 22 00 E info@hyundai.eu www.hyundai-mh.eu

MWST. BE0454495082

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Daten sind Eigentum von 
HD Hyundai XiteSolution und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. 
Spezifikationen und Designs können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 
Da in der Broschüre allgemeine Daten, Bilder und Beschreibungen verwendet wurden, 
können Hyundai-Produkte mit einer vom Standard abweichenden Ausstattung versehen 
sein. Die Veröffentlichung dieser Broschüre kann nicht als Angebot oder Vorschlag für 
einen Vertrag angesehen werden und ist nur für den europäischen Markt bestimmt. 

HY-MH-00055.  10/2025.  DE.  AUSGABE 2


