
CARRETILLAS RETRÁCTILES
16/20BRJ-9B(H)  

Capacidad de carga 
1600 – 2000 kg

Potencia del motor 
48 V • 6 - 7 kW

Altura de elevación 
4500 - 13 500 mm



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 
EN ESPACIOS REDUCIDOS
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Nuevas carretillas retráctiles 
Hyundai 16/20BRJ-9B(H)
Con capacidades de carga de 1600 a 2000 kg, una 
potente batería y un radio de giro reducido, estas 
carretillas retráctiles maximizarán su flujo de trabajo. 
Diseñadas para rendir, ofrecen una combinación 
perfecta de seguridad, fiabilidad y eficiencia energética. 
Su resistente bastidor y su excelente visibilidad 
le permitirán disfrutar de una conducción cómoda, 
un funcionamiento sencillo y un mantenimiento sin 
complicaciones para obtener la máxima productividad.

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

POTENTE 
BATERÍA

RADIO 
DE GIRO 
REDUCIDO

MANTENIMIENTO 
SENCILLO

 BAJO 
RUIDO

CAPACIDAD 
1600 - 2000 KGKG

DISEÑO 
ROBUSTO



SEGURA, FIABLE 
Y EFICIENTE
La seguridad del operador es una gran prioridad 
para Hyundai, y por ello utilizamos un diseño 
científico para la carrocería del vehículo y 
sistemas de seguridad efectivos. También 
reducimos los costes operativos con el uso de 
piezas de larga duración y bajo mantenimiento.

Control preciso 

El sistema de control proporcional 
electrohidráulico garantiza una 
capacidad de respuesta excepcional, 
precisión y retroalimentación inmediata 
sin retrasos.

Límite de altura de seguridad

El motor de elevación frena 
automáticamente cuando la horquilla 
alcanza su altura máxima, lo que 
garantiza la seguridad en operaciones 
de elevación.

Excelente visibilidad

Unos cilindros de elevación y unas líneas 
hidráulicas estratégicamente situadas, 
junto con el diseño optimizado del 
bastidor y los mástiles, ofrecen una visión 
panorámica sin obstáculos.

 Radio de giro reducido

El moderno diseño curvado del 
bastidor contribuye a mejorar 
la maniobrabilidad en espacios 
reducidos.

Giros más seguros 

El control en curvas reduce la 
velocidad de la máquina al girar para 
garantizar la máxima seguridad en 
todo momento.

 Bastidor resistente

El diseño del bastidor proporciona una 
mayor resistencia para prolongar la vida 
útil de la máquina.

 Excelente estabilidad

El diseño del bastidor y los mástiles 
garantiza una estabilidad excepcional 
al trabajar en alturas.
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RADIO 
DE GIRO 
REDUCIDO

POTENTE 
BATERÍA

Control de limitación 
de velocidad

Cuando la horquilla se eleva a cierta 
altura, la velocidad de traslación 
disminuye automáticamente para 
garantizar la seguridad de las 
operaciones en posición elevada.

 Seguridad del mástil

La función hidráulica proporciona una 
deceleración suave y controlada para 
aumentar el confort, la seguridad y la 
estabilidad de la carretilla retráctil.

Motores de CA sin mantenimiento

Motores de traslación, elevación 
y dirección asistida potentes y eficientes 
que garantizan un rendimiento fiable 
y una larga vida útil.

Batería de Li-Ion  OPCIONAL

La batería de Li-Ion no necesita ningún 
tipo de mantenimiento. Gracias a la 
posibilidad de cargarse durante los 
descansos, puede afrontar varios turnos 
sin esfuerzo. Un activo eficaz que ahorra 
tiempo y dinero.

Diseño robusto 
y excelente estabilidad



 Pantalla multifunción      

La pantalla táctil a color está 
disponible con las opciones de 
sistema de preselección de altura 
o sistema de cámara.

Dirección asistida electrónica

Nuestro sistema de dirección 
asistida electrónica es ligero y 
dispone de una función de 
centrado automático. El operador 
también puede seleccionar entre 
dos modos de dirección: 
180° o 360°.

 Bomba hidráulica silenciosa

Minimiza el ruido durante la elevación 
para un funcionamiento más cómodo.

 Acceso fácil para tareas 
de mantenimiento

El acceso fácil a los componentes 
principales simplifica el mantenimiento.

Fácil acceso

El peldaño bajo permite  
 entrar y salir fácilmente de la máquina.

CONDUCCIÓN CÓMODA 
Y FUNCIONAMIENTO SENCILLO

  Cabina confortable

Disfrute de un diseño 
amplio y ergonómico.

 Control ajustable

La posición del volante y de la consola son 
totalmente ajustables para adaptarse a 
las necesidades de cualquier operador.
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Cuanto más cómodo se sienta el operador, más productivo podrá ser. Por eso hemos aumentado 
el espacio de la cabina y hemos añadido numerosas funciones que permiten al operador trabajar 
de forma más eficiente y cómoda. 

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

365 
DÍAS 

DE CONFORT

  Asiento con 
amortiguación

Respaldo y cinturón de 
seguridad ajustables de serie.



DIMENSIONESESPECIFICACIONES
16/20BRJ-9B(H) 16/20BRJ-9B(H)
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IDENTIFICACIÓN
1.1 Fabricante (abreviatura) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Designación de modelo del fabricante 16BRJ-9B 20BRJ-9B 20BRJ-9BH

1.3 Motorización: eléctrica (batería o red eléctrica), diésel, gasolina, GLP Eléctrico Eléctrica Eléctrica

1.4 Tipo de operación: manual, peatonal, de pie, sentado, recogepedidos Sentado Sentado Sentado

1.5 (Q) Capacidad de carga/carga nominal kg 1600 2000 2000

1.6 (c) Distancia al centro de carga mm 600 600 600

1.8 (x) Distancia de carga, desde el centro del eje motriz hasta la horquilla mm 365 395 405

1.9 (y) Distancia entre ejes mm 1400 1500 1600

PESOS
2.1 Peso de servicio kg 3960 4220 5200

2.2 Carga por eje, con carga delante/detrás kg 2100/3460 2270/3950 2720/4480

2.3 Carga por eje, sin carga delante/detrás kg 2420/1540 2560/1660 2990/2210

RUEDAS, BASTIDOR
3.1 Neumáticos: de caucho macizo, superelásticos, de aire o de poliuretano Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

3.2 Tamaño de los neumáticos delanteros Ø 343×140 Ø 343×140 Ø 406×152

3.3 Tamaño de los neumáticos traseros Ø 285×110 Ø 330×110 Ø 330×140

3.5 Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices) 1x/2 1x/2 1x/2

3.7 (b11) Banda de rodadura trasera mm 1160 1160 1290

DIMENSIONES BÁSICAS
4.1 (α/ß) Inclinación del mástil/carro de horquilla hacia adelante/hacia atrás grados 4/-2 4/-2 4/-2

4.2 (h1) Altura con el mástil descendido mm 3900 3900 4900

4.3 (h2) Elevación libre mm 3290 3290 4290

4.4 (h3) Altura de elevación mm 9500 9500 12 500

4.5 (h4) Altura con el mástil extendido mm 10 410 10 410 13 410

4.8 (h7) Altura del asiento respecto a SIP mm 960 960 1100

4.10 (h8) Altura de los brazos de apoyo mm 270 270 270

4.15 (h13) Altura de la horquilla descendida mm 40 40 40

4.19 (l1) Longitud total mm 2412 2488 2580

4.20 (l2) Longitud hasta la cara de la horquilla mm 1273 1338 1430

4.21 (b1) Anchura total mm 1270 1270 1270

4.22 (l/a/e) Dimensiones de la horquilla mm 1150/100/35 1150/120/40 1150/120/40 

4.23 Carro de horquilla ISO 2328, clase/tipo A, B 2/A 2/A 2/A

4.25 (b5) Anchura entre las horquillas mm 220/750 240/750 240/750

4.26 (b4) Distancia entre los brazos de apoyo mm 900 900 900

4.28 (l4) Distancia de alcance mm 525 525 640

4.31 (m1) Distancia al suelo, por debajo del mástil, con carga mm 90 90 90

4.32 (m2) Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes mm 75 75 75

4.33 (Ast) Anchura de pasillo para palés de 1000 x 1200 transversalmente mm 2720 2840 2880

4.34 (Ast) Anchura de pasillo para palés de 800 x 1200 longitudinalmente mm 2780 2900 2975

4.35 (Wa) Radio de giro mm 1650 1750 1840

4.37 (l7) Longitud entre los brazos de apoyo mm 1780 1900 2000

DATOS DE RENDIMIENTO
5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (opción hp) km/h 10,5/10,5 (14,0/14,0) 10,5/10,5 (14,0/14,0) 10,5/10,5 (14,0/14,0)

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga (opción hp) mm/s 350/500 (450/700) 250/500 (350/500) 350/500

5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga mm/s 450/450 450/450 450/450

5.4 Velocidad de alcance, con/sin carga mm/s 100/100 100/100 100/100

5.8 Capacidad máxima en pendientes, con/sin carga % 10/15 10/15 10/15

5.10 Freno de servicio Hidráulico/Eléctrico Hidráulico/Eléctrico Hidráulico/Eléctrico

MOTOR E
6.1 Potencia nominal del motor de traslación a s2 60 min (opción cv) kW 7 ( 10 ) 7 ( 10 ) 7 ( 10 )

6.2 Potencia nominal del motor de elevación a s3 15 % (opción CV) kW 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 )

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no A, 3PzS A, 4PzS A, 4PzS

6.4 Tensión de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah 48/420  (48/560) 48/560 48/700

6.5 Peso de la batería kg 750 950 950

6.6 Consumo de energía según el ciclo VDI (opción hp) kWh/h 4,22 (por confirmar) 4,96 (por confirmar) 5,09 (por confirmar)

6.7 Dimensiones del compartimento de la batería, largo/ancho/alto mm 1216/284/754 1216/355/754 1216/428/754

OTROS DETALLES
8.1 Tipo de transmisión CA CA CA

8.2 Presión de trabajo, sistema/implementos bar 150 150 150

8.3 Volumen de aceite para implementos l/min 40 40 42

8.4 Nivel sonoro en el oído del conductor según DIN 12053 dB (A) 68 68 68



16/20BRJ-9B(H)   11HYUNDAI MATERIAL HANDLING

ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL
16/20BRJ-9B(H)

OPCIONAL

16/20BRJ-9B(H)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO 
DE SERIE/OPCIONAL

Batería de extracción lateral.

Sistema electrónico de preselección de altura.

Cámara de vídeo HD.

Desplazamiento lateral integrado.

TIPO DE MÁSTIL
Elevación libre tríplex 

(1 cilindro central)

ALTURA MÁX. DE 
HORQUILLA

h3 (mm) 

ALTURA MÁX. 
DE MÁSTIL 

h4 Respaldo incl. (mm) 

ALTURA DESCENDIDO 
h1 (mm)

ALTURA 
DE ELEVACIÓN LIBRE

h2 (mm)

ÁNGULO 
DE INCLINACIÓN

Adel./Atrás (°)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

CENTRO DE CARGA: 
600 MM 

Desplazamiento lateral 
integrado (kg)

16BRJ-9B
450 4500 5410 2235 1563 4°/2° 1600

500 5000 5910 2400 1730 4°/2° 1600

550 5500 6410 2568 1897 4°/2° 1600

600 6000 6910 2735 2063 4°/2° 1600

650 6500 7410 2900 2230 4°/2° 1600

700 7000 7910 3068 2397 4°/2° 1500

750 7500 8410 3234 2563 4°/2° 1400

800 8000 8910 3400 2730 4°/2° 1300

850 8500 9410 3567 2897 4°/2° 1200

900 9000 9910 3734 3063 4°/2° 1100

950 9500 10 410 3900 3230 4°/2° 1000

20BRJ-9B
450 4500 5410 2235 1563 4°/2° 2000

500 5000 5910 2400 1730 4°/2° 2000

550 5500 6410 2568 1897 4°/2° 2000

600 6000 6910 2735 2063 4°/2° 2000

650 6500 7410 2900 2230 4°/2° 2000

700 7000 7910 3068 2397 4°/2° 1800

750 7500 8410 3234 2563 4°/2° 1600

800 8000 8910 3400 2730 4°/2° 1500

850 8500 9410 3567 2897 4°/2° 1400

900 9000 9910 3734 3063 4°/2° 1200

950 9500 10 410 3900 3230 4°/2° 1100

20BRJ-9BH
1000 10 000 10 910 4067 3397 4°/2° 1300

1050 10 500 11 410 4234 3563 4°/2° 1200

1100 11 000 11 910 4400 3730 4°/2° 1100

1150 11 500 12 410 4567 3897 4°/2° 1000

1200 12 000 12 910 4733 4063 4°/2° 900

1250 12 500 13 410 4900 4230 4°/2° 800

1350 13 500 14 410 5233 4563 4°/2° 500

FICHA TÉCNICA PARA CARRETILLAS INDUSTRIALES SEGÚN VDI 2198
DESCRIPCIÓN

16BRJ-9B 
20BRJ-9B 
20BRJ-9BH

ASIENTO
Asiento de tela

Asiento Grammer de PVC

Asiento Grammer de tela

HORQUILLA Longitud: 1150 mm

Longitud: 1220 mm - 1520 mm

IMPLEMENTO Desplazamiento lateral integrado

Sin desplazamiento lateral integrado

NEUMÁTICOS Poliuretano (PU)

LUCES Luz de trabajo, luces combinadas

DESCRIPCIÓN
16BRJ-9B 
20BRJ-9B  
20BRJ-9BH

CÁMARA Cámara y pantalla remotas

CONVENIENCIA

Indicador del peso de la carga

Sistema de preselección de altura

Batería de extracción lateral

RENDIMIENTO Motor de alto rendimiento

SEGURIDAD Lámpara giratoria LED

BATERÍA
Plomo-ácido

Iones de litio 

   Incluido de serie         Opcional



Póngase en contacto con su distribuidor 
Hyundai Material Handling:
hyundai-mh.eu/en/dealer-locator

En Europa, Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution) 
es operada y gestionada por: 

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 
3980 Tessenderlo-Ham, Bélgica.

Tel: +32 14 56 22 00    Correo electrónico: info@hyundai.eu    www.hyundai-mh.eu

NIF BE0454495082

La información y los datos contenidos en este folleto son propiedad de HD Hyundai 
XiteSolution y se han recopilado con el máximo cuidado. Las especificaciones y los 
diseños pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. 
Dado que en el folleto se han utilizado datos, imágenes y descripciones generales, 
los productos Hyundai pueden presentar equipamiento no incluido de serie. 
La publicación de este folleto no puede considerarse una oferta o propuesta 
de contrato y está destinada únicamente a los mercados europeos. 
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