
CHARIOTS À MÂT RÉTRACTABLE
16/20BRJ-9B(H)  

Capacité de charge 
1 600 - 2 000 kg

Puissance du moteur d'entraînement 
48 V • 6 – 7 kW

Hauteur de levée 
4 500 – 13 500 mm



PRODUCTIVITÉ MAXIMALE  
DANS LES ESPACES RESTREINTS
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Les nouveaux chariots à mât rétractable 
Hyundai 16/20BRJ-9B(H)
Avec une capacité de charge de 1 600 à 2 000 kg, une batterie 
puissante et un rayon de braquage réduit, ces chariots à 
mât rétractable améliorent vos capacités de flux de travail. 
Conçus pour être performants, ils offrent un mélange parfait 
de sécurité, de fiabilité et d'efficacité énergétique. Grâce 
à un châssis solide et à une excellente visibilité, vous profitez 
d'une conduite confortable, d'une utilisation facile et d'une 
maintenance sans souci pour une productivité maximale.

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

BATTERIE 
PUISSANTE

RAYON DE 
BRAQUAGE 
RÉDUIT

ENTRETIEN 
FACILITÉ

 PEU 
BRUYANT

CAPACITÉ 
1 600-2 000 KGKG

CONCEPTION 
ROBUSTE



SÛR, FIABLE 
ET EFFICACE
La sécurité de l’opérateur est une priorité 
absolue pour Hyundai, c’est pourquoi 
nous utilisons un design de carrosserie 
scientifiquement élaboré et des systèmes 
de sécurité efficaces. Nous réduisons également 
les coûts d'exploitation grâce à une maintenance 
réduite et à des pièces à longue durée de vie.

Commandes précises 

Le système de commande 
proportionnelle électro-hydraulique 
assure une réactivité exceptionnelle, une 
précision et un retour d'information 
immédiat.

Limite de hauteur de sécurité

Le moteur de levage ralentit 
automatiquement lorsque la fourche 
atteint sa hauteur maximale, ce qui 
garantit la sécurité de l'opération de 
levage.

Excellente visibilité

Les vérins de levage et les conduites 
hydrauliques stratégiquement 
positionnés, combinés à la conception 
optimisée du châssis et des mâts, offrent 
une vue panoramique dégagée.

 Rayon de braquage réduit

Un châssis moderne incurvé 
permet d'accroître la maniabilité 
dans les espaces restreints.

Des virages plus sûrs 

Le contrôle en courbe réduit 
la vitesse lors des virages, 
assurant ainsi une sécurité 
maximale à tout moment.

 Châssis solide

La conception du châssis offre une 
plus grande résistance pour une 
durée de vie prolongée.

 Excellente stabilité

La conception du châssis et des mâts 
assure à ce chariot à mât rétractable 
une stabilité exceptionnelle lors 
des opérations en hauteur.
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RAYON DE 
BRAQUAGE 
RÉDUIT

BATTERIE 
PUISSANTE

Régulation de vitesse

Lorsque le chariot frontal atteint une 
certaine hauteur, la vitesse de 
conduite diminue automatiquement 
pour garantir la sécurité de 
l'opération en position haute.

 Sécurité du mât

La fonction hydraulique permet une 
décélération en douceur et contrôlée, 
ce qui améliore le confort, la sécurité et 
la stabilité du chariot à mât rétractable.

Moteurs CA sans entretien

Des moteurs puissants et efficaces pour 
la conduite, le levage et la direction 
assistée garantissent des performances 
fiables et une longue durée de vie.

Batterie Li-ion   OPTION

La batterie Li-ion ne nécessite aucun 
entretien. Grâce à sa capacité 
de recharge pendant les pauses, elle 
peut prendre en charge sans effort 
plusieurs postes de travail. Un atout 
efficace qui permet d'économiser 
du temps et de l'argent !

Conception robuste 
et excellente stabilité



 Écran multifonctionnel         

L'écran tactile couleur est 
disponible en option avec le 
système de présélection de la 
hauteur ou le système de caméras.

Direction assistée 
électronique

Notre système de direction 
électronique est léger et dispose 
d'une fonction de centrage 
automatique. L'opérateur peut 
également sélectionner deux 
modes de direction (180°/360°).

 Pompe hydraulique silencieuse

Le bruit de levage est ainsi réduit 
au minimum, ce qui améliore 
le confort d'utilisation.

 Accès facile pour l'entretien

L'accès facile aux principaux composants 
simplifie l'entretien.

Accès facilité

La marche basse permet  
 d'entrer et de sortir facilement 
de la machine.

CONDUITE CONFORTABLE 
ET UTILISATION FACILE

  Cabine confortable

Découvrez un design 
spacieux et ergonomique.

 Fonctionnement réglable

La position du volant et la console sont 
entièrement réglables pour répondre aux 
besoins de tout opérateur.

16/20BRJ-9B(H)   7

Un opérateur qui travaille confortablement peut être plus productif. C'est pourquoi nous avons 
augmenté l'espace de la cabine et ajouté de nombreuses fonctions qui permettent à l'opérateur 
de travailler plus efficacement et plus confortablement. 

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

DE CONFORT

365 
JOURS

  Siège absorbant les 
     chocs

Dossier réglable et ceinture 
de sécurité de série.



 

DIMENSIONSSPÉCIFICATIONS
16/20BRJ-9B(H) 16/20BRJ-9B(H)
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IDENTIFICATION
1.1 Fabricant (abréviation) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Désignation du constructeur 16BRJ-9B 20BRJ-9B 20BRJ-9BH

1.3 Entraînement : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz GPL Électrique Électrique Électrique

1.4
Type de fonctionnement : manuel, conducteur accompagnant, 
debout, assis, préparateur de commande

Assis Assis Assis

1.5 ( Q ) Capacité de charge / charge nominale kg 1 600 2  000 2  000

1.6 ( c ) Distance du centre de gravité mm 600 600 600

1.8 ( x ) Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche mm 365 395 405

1.9 ( y ) Empattement mm 1  400 1  500 1  600

POIDS
2.1 Poids de service kg 3  960 4  220 5  200

2.2 Charge sur l'essieu, en charge, avant/arrière kg 2  100 / 3  460 2  270 / 3  950 2  720 / 4  480

2.3 Charge sur l'essieu, à vide, avant/arrière kg 2  420 / 1  540 2  560 / 1  660 2  990 / 2  210

ROUES, CHÂSSIS

3.1
Pneumatiques : à bandage plein caoutchouc, super-élastique, 
pneumatique, polyuréthane

Polyuréthane (PU) Polyuréthane (PU) Polyuréthane (PU)

3.2 Taille de pneumatiques, avant Ø343×140 Ø343×140 Ø406×152

3.3 Taille de pneumatiques, arrière Ø285×110 Ø330×110 Ø330×140

3.5 Nombre de roues, avant/arrière (x = roues menées) 1x/2 1x/2 1x/2

3.7 (b11) Bande de roulement, arrière mm 1 160 1 160 1 290

DIMENSIONS DE BASE
4.1 ( α / ß ) Inclinaison de mât/tablier porte-fourche en avant/en arrière degré 4 / -2 4 / -2 4 / -2

4.2 ( h1 ) Hauteur, mât abaissé mm 3  900 3  900 4  900

4.3 ( h2 ) Levée libre mm 3  290 3  290 4  290

4.4 ( h3 ) Hauteur de levage mm 9  500 9  500 12  500

4.5 ( h4 ) Hauteur, mât déployé mm 10  410 10  410 13  410

4.8 ( h7 ) Hauteur d'assise jusqu'au SIP mm 960 960 1  100

4.10 ( h8 ) Hauteur des bras de support mm 270 270 270

4.15 ( h13 ) Hauteur des fourches abaissées mm 40 40 40

4.19 ( l1 ) Longueur hors tout mm 2  412 2  488 2 580

4.20 ( l2 ) Longueur jusqu'à la face de la fourche mm 1  273 1  338 1 430

4.21 ( b1 ) Largeur hors tout mm 1  270 1  270 1  270
4.22 ( l / e / s ) Dimensions de la fourche mm 1  150/100/35 1  150/120/40 1  1 50/120/40 

4.23 Tablier porte-fourche ISO 2328, classe/type A, B 2 / A 2 / A 2 / A

4.25 ( b5 ) Largeur entre les fourches mm 220 / 750 240 / 750 240 / 750

4.26 ( b4 ) Distance entre les bras de support mm 900 900 900

4.28 ( l4 ) Distance de portée mm 525 525 640

4.31 ( m1 ) Garde au sol sous le mât en charge mm 90 90 90

4.32 ( m2 ) Garde au sol centre de l'empattement mm 75 75 75

4.33 ( Ast ) Largeur d'allée pour palettes 1 000 x 1 200 (sens transversal) mm 2  720 2  840 2  880

4.34 (Ast ) Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 (sens longitudinal) mm 2 780 2 900 2 975

4.35 ( Wa ) Rayon de braquage mm 1 650 1 750 1 840

4.37 ( l7 ) Longueur entre les bras de support mm 1 780 1 900 2 000

DONNÉES DE PERFORMANCE
5.1 Vitesse de translation en charge / à vide (option hp) km/h 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0)

5.2 Vitesse de levage en charge / à vide (option hp) mm/s 350 / 500 (450/700) 250 / 500 (350/500) 350 / 500

5.3 Vitesse d'abaissement en charge/à vide mm/s 450 / 450 450 / 450 450 / 450

5.4 Vitesse d'accès en charge/à vide mm/s 100 / 100 100 / 100 100 / 100

5.8 Rampe max. en charge/à vide % 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.10 Frein de service Hydraulique / Électrique Hydraulique / Électrique Hydraulique / Électrique

MOTEUR ÉLECTRIQUE
6.1 Puissance du moteur d'entraînement s2 60 min (option hp) kW 7 ( 10 ) 7 ( 10 ) 7 ( 10 )

6.2 Puissance du moteur de levage à s3 15 % (option hp) kW 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 )

6.3 Batterie conforme din 43531/35/36 a, b, c, no A, 3PzS A, 4PzS A, 4PzS

6.4 Tension de batterie, capacité nominale k5 V/Ah 48 / 420  (48 / 560) 48 / 560 48 / 700

6.5 Poids de batterie kg 750 950 950

6.6 Consommation d'énergie conforme cycle vdi (option hp) kWh/h 4,22 ( à confirmer ) 4,96 ( à confirmer ) 5,09 / ( à confirmer )

6.7 Dimensions du compartiment de batterie L/l/H mm 1  216 / 284 / 754 1  216 / 355 / 754 1  216 / 428 / 754

AUTRES DÉTAILS
8.1 Type de commande d'entraînement CA CA CA

8.2 Pression de fonctionnement système/accessoires bar 150 150 150

8.3 Volume d'huile des accessoires l/min 40 40 42

8.4 Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme DIN 12053 dB(A) 68 68 68
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SPÉCIFICATIONS DU MÂT
16/20BRJ-9B(H)

OPTIONNEL

16/20BRJ-9B(H)

ÉQUIPEMENTS STANDARD 
/EN OPTION

Extraction de batterie latérale.

Système électronique de présélection de la hauteur.

Caméra vidéo HD.

Translateur transversal intégral.

TYPE DE MÂT
Triplex à levée libre 

(1 vérin central)

HAUTEUR MAX DES 
FOURCHES

h3 
(mm) 

HAUTEUR MAX 
DU MÂT 

h4 Dossier inclus 
(mm) 

HAUTEUR ABAISSÉE 
h1 

(mm)

HAUTEUR DE LEVÉE 
LIBRE

h2 
(mm)

ANGLE 
D'INCLINAISON

Av / Ar (°)

CAPACITÉ DE 
CHARGE @ 
LC 600 MM 

Translateur transversal 
intégral (kg)

16BRJ-9B
450 4 500 5 410 2 235 1 563 4° / 2° 1 600

500 5 000 5 910 2 400 1 730 4° / 2° 1 600

550 5 500 6 410 2 568 1 897 4° / 2° 1 600

600 6 000 6 910 2 735 2 063 4° / 2° 1 600

650 6 500 7 410 2 900 2 230 4° / 2° 1 600

700 7 000 7 910 3 068 2 397 4° / 2° 1500

750 7 500 8 410 3 234 2 563 4° / 2° 1400

800 8 000 8 910 3 400 2 730 4° / 2° 1300

850 8 500 9 410 3 567 2 897 4° / 2° 1200

900 9 000 9 910 3 734 3 063 4° / 2° 1100

950 9 500 10 410 3 900 3 230 4° / 2° 1000

20BRJ-9B
450 4 500 5 410 2 235 1 563 4° / 2° 2 000

500 5 000 5 910 2 400 1 730 4° / 2° 2 000

550 5 500 6 410 2 568 1 897 4° / 2° 2 000

600 6 000 6 910 2 735 2 063 4° / 2° 2 000

650 6 500 7 410 2 900 2 230 4° / 2° 2 000

700 7 000 7 910 3 068 2 397 4° / 2° 1 800

750 7 500 8 410 3 234 2 563 4° / 2° 1 600

800 8 000 8 910 3 400 2 730 4° / 2° 1500

850 8 500 9 410 3 567 2 897 4° / 2° 1400

900 9 000 9 910 3 734 3 063 4° / 2° 1200

950 9 500 10 410 3 900 3 230 4° / 2° 1100

20BRJ-9BH
1 000 10 000 10 910 4 067 3 397 4° / 2° 1300

1 050 10 500 11 410 4 234 3 563 4° / 2° 1200

1 100 11 000 11 910 4 400 3 730 4° / 2° 1100

1 150 11 500 12 410 4 567 3 897 4° / 2° 1000

1 200 12 000 12 910 4 733 4 063 4° / 2° 900

1 250 12 500 13 410 4 900 4 230 4° / 2° 800

1 350 13 500 14 410 5 233 4 563 4° / 2° 500

FICHE DE TYPE POUR CHARIOT INDUSTRIEL CONFORME À LA NORME VDI 2198
DESCRIPTION

16BRJ-9B 
20BRJ-9B 
20BRJ-9BH

SIÈGE
Habillage de siège

Siège Grammer PVC

Habillage de siège Grammer

FOURCHE Longueur : 1 150 mm

Longueur : 1 220 mm - 1 520 mm

ACCESSOIRE
Translateur transversal intégral

Sans translateur transversal sans 
intégral

PNEUS Polyuréthane (PU)

ÉCLAIRAGE Lampe de travail, lampe mixte

DESCRIPTION
16BRJ-9B 
20BRJ-9B  
20BRJ-9BH

CAMÉRA Caméra et écran à distance

COMMODITÉ

Indicateur de poids de charge

Système de présélection de la hauteur

Extraction de batterie latérale

PERFORMANCE Moteur haute performance

SÉCURITÉ Gyrophare à LED

BATTERIE
Plomb-acide

Li-ion 

   Standard         Optionel



Contactez votre revendeur Hyundai Material Handling :
hyundai-mh.eu/en/dealer-locator

En Europe, Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution)  
est exploité et géré par : 

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 3980 
Tessenderlo-Ham, Belgique.

T +32 14 56 22 00    E info@hyundai.eu    www.hyundai-mh.eu

TVA BE0454495082

Les informations et données contenues dans cette brochure sont la 
propriété de HD Hyundai XiteSolution et ont été compilées avec le plus 
grand soin. Les spécifications et les modèles sont susceptibles d'être 
modifiés à tout moment sans préavis. Des données générales, des images 
et des descriptions ont été utilisées dans la brochure. Les produits Hyundai 
peuvent être dotés d'équipements non standard. La publication de cette 
brochure ne peut être considérée comme une offre ou une proposition de 
contrat et n'est destinée qu'aux marchés européens. 
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