
CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI
16/20BRJ-9B(H)  

Capacità di carico 
1.600 – 2.000 kg

Potenza propulsore 
48 V • 6 – 7 kW

Altezza di sollevamento 
4.500 – 13.500 mm



PRODUTTIVITÀ MASSIMIZZATA 
NEGLI SPAZI CONFINATI
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I nuovi carrelli elevatori retrattili 
Hyundai 16/20BRJ-9B(H)
Con una capacità di carico di 1.600-2.000 kg, una 
potente batteria e un raggio di volta contenuto, 
questi carrelli elevatori retrattili portano la 
capacità del flusso di lavoro a un livello mai visto 
prima. Progettati per offrire prestazioni di ottimo 
livello, coniugano perfettamente la sicurezza con 
l'affidabilità e l'efficienza energetica. Con un telaio 
robusto e un'eccellente visibilità, regalano guida 
confortevole, gestione semplificata e manutenzione 
senza problemi, per il massimo della produttività.

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

BATTERIA 
POTENTE

RAGGIO 
DI VOLTA 

CONTENUTO

MANUTENZIONE 
SEMPLIFICATA 

 BASSA 
RUMOROSITÀ

CAPACITÀ 
1.600-2.000 KGKG

PROGETTAZIONE 
ROBUSTA



SICURI, AFFIDABILI 
ED EFFICIENTI
La sicurezza degli operatori è una priorità assoluta 
per Hyundai, ed è per questo che progettiamo i 
carrelli con metodi scientifici, sviluppando sistemi 
di protezione efficaci. Impieghiamo componenti 
durevoli, a bassa manutenzione, che contribuiscono 
a mantenere bassi i costi di gestione.

Controllo di precisione 

Il sistema di controllo proporzionale 
elettro-idraulico conferisce 
eccezionali caratteristiche di risposta, 
precisione e reattività immediata.

Limitazione al finecorsa 
di sicurezza

Il motore di sollevamento rallenta in 
automatico quando le forche 
raggiungono il limite di altezza, 
assicurando operazioni di 
sollevamento sicure.

Visibilità eccellente

Progettazione ottimizzata di telaio e 
montanti, collocazione strategica di 
cilindri di sollevamento e linee 
idrauliche, per una visuale sgombera 
in tutte le direzioni.

 Raggio di volta ridotto

Manovrabilità aumentata negli spazi 
angusti grazie alla progettazione del 
telaio con spigoli arrotondati.

Più sicurezza in curva 

Il controllo in curva riduce la velocità 
in sede di sterzata, assicurando la 
massima sicurezza in ogni 
circostanza.

 Telaio robusto

La progettazione del telaio conferisce 
tanta robustezza, per una vita 
di servizio prolungata.

 Stabilità straordinaria

Stabilità eccezionale quando si opera in 
altezza grazie alla progettazione ad hoc 
di telaio e montanti.
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RAGGIO 
DI VOLTA 

CONTENUTO

BATTERIA 
POTENTE

Controllo limite velocità

Quando le forche vengono alzate a 
una certa altezza, la velocità di 
traslazione si riduce in automatico per 
preservare la sicurezza quando si 
opera in altezza.

 Sicurezza del montante

Rallentamento fluido e controllato del 
montante tramite la funzione idraulica, 
che aumenta comfort, sicurezza 
e stabilità del carrello.

Motori CA privi di manutenzione

Motori potenti ed efficienti per 
traslazione, sollevamento e servosterzo, 
che assicurano affidabilità e una vita 
di servizio prolungata.

Batteria Li-Ion  OPTIONAL

La batteria Li-Ion è del tutto priva di 
manutenzione. Potendo essere caricata 
durante le pause, supporta benissimo 
i turni multipli. Una risorsa efficiente che 
fa risparmiare tempo e denaro!

Progettazione robusta 
e stabilità straordinaria



 Display multifunzionale      

Il display touch screen a colori 
è offerto con sistema di 
preselezione altezza o con sistema 
di telecamere.

Servosterzo elettronico

Lo sterzo elettronico dà una 
sensazione di leggerezza ed è 
dotato di funzione di centraggio 
automatico. L'operatore può 
selezionare due modalità  
di sterzo: 180°/360°.

 Pompa idraulica a bassa 
rumorosità

Rumore di sollevamento ridotto al minimo 
per operare nel massimo del comfort.

 Accesso agevolato per 
la manutenzione

Manutenzione semplificata con l'accesso 
agevolato ai componenti principali.

Accesso semplificato

Il gradino basso consente di entrare  
 e uscire facilmente dalla macchina.

GUIDA CONFORTEVOLE 
E FACILITÀ DI GESTIONE

  Cabina confortevole

Ambiente dell'operatore 
spazioso ed ergonomico.

 Posizione operativa regolabile

Volante e console sono completamente 
regolabili per soddisfare le esigenze 
di qualsiasi operatore.

16/20BRJ-9B(H)   7

Il comfort dell'operatore è direttamente correlato a livelli di produttività maggiori. Ecco perché 
è stato aumentato lo spazio in cabina e sono state aggiunte tante funzioni che consentono 
di operare al meglio in efficienza e comfort. 

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

GIORNI

COMFORT 
365

  Sedile ammortizzato

Schienale regolabile e cintura 
di sicurezza di serie.



DIMENSIONISPECIFICHE
16/20BRJ-9B(H) 16/20BRJ-9B(H)
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IDENTIFICAZIONE
1.1 Produttore (abbreviazione) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 16BRJ-9B 20BRJ-9B 20BRJ-9BH

1.3 Trazione: elettrica (a batteria o tramite rete elettrica), diesel, a 
benzina, GPL Elettrica Elettrica Elettrica

1.4
Tipo di azionamento: manuale, operatore a piedi, operatore in piedi, 
operatore seduto, carrello commissionatore

Operatore seduto Operatore seduto Operatore seduto

1.5 ( Q ) Capacità di carico/carico nominale kg 1.600 2.000 2.000

1.6 ( c ) Baricentro mm 600 600 600

1.8 ( x ) Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche mm 365 395 405

1.9 ( y ) Passo mm 1.400 1.500 1.600

PESI
2.1 Peso di servizio kg 3.960 4.220 5.200

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 2.100 / 3.460 2.270 / 3.950 2.720 / 4.480

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 2.420 / 1.540 2.560 / 1.660 2.990 / 2.210

RUOTE, TELAIO
3.1 Tipo di pneumatici: gomma solida, superelastici, ad aria, in poliuretano Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

3.2 Dimensioni pneumatici anteriori Ø343×140 Ø343×140 Ø406×152

3.3 Dimensioni pneumatici posteriore Ø285×110 Ø330×110 Ø330×140

3.5 Ruote, numero lato anteriore/lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x/2 1x/2 1x/2

3.7 (b11) Carreggiata posteriore mm 1160 1160 1.290

DIMENSIONI BASILARI
4.1 ( α / ß ) Inclinazione del montante / portaforche avanti / indietro gradi 4 / -2 4 / -2 4 / -2

4.2 ( h1 ) Altezza minimo ingombro mm 3.900 3.900 4.900

4.3 ( h2 ) Alzata libera mm 3.290 3.290 4.290

4.4 ( h3 ) Sollevamento mm 9.500 9.500 12.500

4.5 ( h4 ) Altezza massimo ingombro mm 10.410 10.410 13.410

4.8 ( h7 ) Altezza sedile al punto SIP mm 960 960 1.100

4.10 ( h8 ) Altezza bracci di supporto mm 270 270 270

4.15 ( h13 ) Altezza forche abbassate mm 40 40 40

4.19 ( l1 ) Lunghezza totale mm 2.412 2.488 2.580

4.20 ( l2 ) Lunghezza incluso dorso forche mm 1.273 1.338 1.430

4.21 ( b1) Larghezza totale mm 1.270 1.270 1.270

4.22 ( l / e / s ) Dimensione forche mm 1.150/100/35 1.150/120/40 1.150/120/40 

4.23 Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo a, b 2 / A 2 / A 2 / A

4.25 ( b5 ) Larghezza tra le forche mm 220 / 750 240 / 750 240 / 750

4.26 ( b4 ) Distanza tra i bracci di supporto mm 900 900 900

4.28 ( l4 ) Distanza estensione mm 525 525 640

4.31 ( m1 ) Altezza libera dal suolo punto più basso con carico mm 90 90 90

4.32 ( m2 ) Altezza libera dal suolo metà passo mm 75 75 75

4.33 ( Ast ) Larghezza corridoio per pallet 1000 x 1200 trasversale mm 2.720 2.840 2.880

4.34 (Ast ) Larghezza corridoio per pallet 800 x 1200 longitudinale mm 2.780 2.900 2.975

4.35 ( Wa ) Raggio di volta mm 1.650 1.750 1.840

4.37 ( l7 ) Lunghezza tra i bracci di supporto mm 1.780 1.900 2.000

DATI SULLE PRESTAZIONI
5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato (opzione hp) km/h 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0) 10,5 / 10,5 (14,0 / 14,0)

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato (opzione hp) mm/s 350 / 500 (450/700) 250 / 500 (350/500) 350 / 500

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 450 / 450 450 / 450 450 / 450

5.4 Velocità di estensione caricato/scaricato mm/s 100 / 100 100 / 100 100 / 100

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.10 Freni di servizio Idraulici / Elettrici Idraulici / Elettrici Idraulici / Elettrici

MOTORE ELETTRICO
6.1 Potenza propulsore s2 60 min (opzione hp) kW 7 ( 10 ) 7 ( 10 ) 7 ( 10 )

6.2 Potenza motore sollevamento a s3 15% (opzione hp) kW 12,5 ( 20 ) 12,5 ( 20 ) 12.5 ( 20 )

6.3 Batteria secondo din 43531/35/36 a, b, c, no A, 3PzS A, 4PzS A, 4PzS

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale k5 V/Ah 48 / 420  (48 / 560) 48 / 560 48 / 700

6.5 Peso batteria kg 750 950 950

6.6 Consumo di energia secondo ciclo vdi (opzione hp) kWh/h 4,22 ( tba ) 4.96 ( tba ) 5.09 / ( tba )

6.7 Dimensioni scomparto batteria l / l / a mm 1.216 / 284 / 754 1.216 / 355 / 754 1.216 / 428 / 754

ALTRI DETTAGLI
8.1 Tipo di controllo trazione AC AC AC

8.2 Pressione di lavoro impianti/attrezzi bar 150 150 150

8.3 Volume dell'olio per gli attrezzi l/min 40 40 42

8.4 Rumorosità all'orecchio del carrellista secondo DIN 12053 dB(A) 68 68 68
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SPECIFICHE MONTANTE
16/20BRJ-9B(H)

OPTIONAL

16/20BRJ-9B(H)

EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD/OPTIONAL

Estrazione laterale della batteria.

Sistema elettronico di preselezione altezza.

Videocamera HD.

Traslatore laterale integrato.

TIPO 
DI MONTANTE

Alzata libera triplex  
(1 cilindro centrale)

ALTEZZA FORCHE 
MAX

h3 
(mm) 

ALTEZZA MONTANTE 
MAX 

h4 incl. reggicarico 
(mm) 

ALTEZZA 
ABBASSATO 

h1 
(mm)

ALTEZZA ALZATA 
LIBERA

h2 
(mm)

ANGOLO 
DI INCLINAZIONE

Avanti / Indietro 
(°)

CAPACITÀ DI CARICO 
@ BARICENTRO 600 MM 
Traslatore laterale integrato 

(kg)

16BRJ-9B
450 4.500 5.410 2.235 1.563 4° / 2° 1.600

500 5.000 5.910 2.400 1.730 4° / 2° 1.600

550 5.500 6.410 2.568 1.897 4° / 2° 1.600

600 6.000 6.910 2.735 2.063 4° / 2° 1.600

650 6.500 7.410 2.900 2.230 4° / 2° 1.600

700 7.000 7.910 3.068 2.397 4° / 2° 1.500

750 7.500 8.410 3.234 2.563 4° / 2° 1.400

800 8.000 8.910 3.400 2.730 4° / 2° 1.300

850 8.500 9.410 3.567 2.897 4° / 2° 1.200

900 9.000 9.910 3.734 3.063 4° / 2° 1.100

950 9.500 10.410 3.900 3.230 4° / 2° 1.000

20BRJ-9B
450 4.500 5.410 2.235 1.563 4° / 2° 2.000

500 5.000 5.910 2.400 1.730 4° / 2° 2.000

550 5.500 6.410 2.568 1.897 4° / 2° 2.000

600 6.000 6.910 2.735 2.063 4° / 2° 2.000

650 6.500 7.410 2.900 2.230 4° / 2° 2.000

700 7.000 7.910 3.068 2.397 4° / 2° 1.800

750 7.500 8.410 3.234 2.563 4° / 2° 1.600

800 8.000 8.910 3.400 2.730 4° / 2° 1.500

850 8.500 9.410 3.567 2.897 4° / 2° 1.400

900 9.000 9.910 3.734 3.063 4° / 2° 1.200

950 9.500 10.410 3.900 3.230 4° / 2° 1.100

20BRJ-9BH
1000 10.000 10.910 4.067 3.397 4° / 2° 1.300

1050 10.500 11.410 4.234 3.563 4° / 2° 1.200

1100 11.000 11.910 4.400 3.730 4° / 2° 1.100

1150 11.500 12.410 4.567 3.897 4° / 2° 1.000

1200 12.000 12.910 4.733 4.063 4° / 2° 900

1250 12.500 13.410 4.900 4.230 4° / 2° 800

1350 13.500 14.410 5.233 4.563 4° / 2° 500

SCHEDA TIPO PER CARRELLO INDUSTRIALE SECONDO VDI 2198
DESCRIZIONE

16BRJ-9B 
20BRJ-9B 
20BRJ-9BH

SEDILE
Sedile in tessuto

Sedile Grammer PVC

Sedile in tessuto Grammer

FORCHE Lunghezza: 1.150 mm

Lunghezza: 1.220 mm - 1.520 mm

ATTREZZO Traslatore laterale integrato

Senza traslatore laterale integrato

PNEUMATICI Poliuretano (PU)

ILLUMINAZIONE Luce di lavoro, fanale combinato

DESCRIZIONE
16BRJ-9B 
20BRJ-9B  
20BRJ-9BH

TELECAMERA Telecamera remota e display

UTILITÀ

Indicatore peso carico

Sistema preselezione altezza

Estrazione laterale batteria

PRESTAZIONI Motore ad alte prestazioni

SICUREZZA Girofaro LED

BATTERIA
Piombo-acido

Li-ion 

   Standard         Optional



Contatta il concessionario Hyundai Material Handling:
hyundai-mh.eu/en/dealer-locator

In Europa, Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution) 
è gestita e amministrata da: 

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 
3980 Tessenderlo-Ham, Belgio

T +32 14 56 22 00    E info@hyundai.eu    www.hyundai-mh.eu

VAT BE0454495082

Le informazioni e i dati contenuti in questa brochure sono di proprietà di HD 
Hyundai XiteSolution e sono stati redatti con la massima cura. Le specifiche 
e i design sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
Poiché nella brochure sono stati utilizzati dati, immagini e descrizioni generali, 
i prodotti Hyundai possono essere dotati di equipaggiamenti non standard. La 
pubblicazione di questa brochure non può essere considerata un'offerta o una 
proposta di contratto ed è destinata esclusivamente ai mercati europei. 
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