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La gamma Magazzinaggio Hyundai Material Handling 
conferisce velocità ed efficienza nelle operazioni logistiche, 
in particolare nella movimentazione orizzontale.

Alimentate da motori CA ad alte prestazioni, gestite 
mediante controller Curtis e offerte in svariati modelli e 
con una serie di optional, le macchine della gamma sono 
adatte pressoché a qualsiasi scenario di movimentazione 
orizzontale, dalle operazioni va e vieni su tratti brevi,  
alle operazioni di movimentazione su lunga distanza.
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TRANSPALLET
I transpallet Hyundai Material Handling sono progettati per conferire efficienza e flessibilità in qualsiasi 
ambiente di magazzinaggio. Questi carrelli sono offerti in due versioni di larghezza, con lunghezze delle 
forche varie e con ruote di carico singole oppure doppie. Possono essere consegnati con l'accesso  
senza chiave optional RFID o PIN, che conferisce comodità e sicurezza aggiuntive. La gamma EP-XB 
è ideale per applicazioni leggere, mentre la gamma EP-X si adatta meglio a operazioni più impegnative. 
A prescindere dalla scelta, tutti i transpallet Hyundai sono costruiti per accrescere la produttività  
e soddisfare ogni esigenza del magazzinaggio odierno.

12EP-XB 
Capacità 1.2 ton

16EP-X/20EP-X/25EP-X
Capacità 1.6 ton, 2.0 ton, 2.5 ton

15EP-XB 
Capacità 1.5 ton

• Perfetto per applicazioni leggere

• �La soluzione migliore per la 
movimentazione di carichi pesanti

• Design compatto e robusto

• Batterie Li-Ion a ricarica rapida 

• Sostituzione della batteria agevolata

• Pendenza superabile a livelli straordinari 

• �Sistema di trazione e sistema idraulico 
ad alta potenza

• �Ruote orientabili che migliorano .
la stabilità

20EP-XB 
Capacità 2.0 ton

Li-Ion Li-Ion Li-Ion

• Perfetto per applicazioni leggere 

• Design compatto ed essenziale

• Batterie Li-Ion a ricarica rapida 

• Ideale per gli utilizzi occasionali

• Sostituzione della batteria agevolata 

• Alti livelli di manovrabilità

• �Ruote orientabili che migliorano .
la stabilità OPTIONAL

• Perfetto per applicazioni leggere 

• Design compatto ed essenziale

• Batterie Li-Ion a ricarica rapida 

• �Ideale per l'utilizzo in negozi di vendita al 
dettaglio e su camion 

• Sostituzione della batteria agevolata

• Peso proprio leggero

• �Ruote orientabili che migliorano .
la stabilità OPTIONAL

• Prestazioni durevoli

• Design a timone lungo ergonomico, compatto e sicuro

• Telaio affidabile e robusto

• �Catena cinematica CA, potente, esente da 
manutenzione, tedesca

• �Componenti principali di marche riconosciute .
per l'alta qualità

• Progettato per operare in spazi stretti

• Batteria piombo-acido 

• Batteria Li-Ion OPTIONAL

24 V CC

24 V CC 24 V CC 48 V CC
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Standard per 12EP-XB

Lato  
posteriore

Pulsante traslazione .
con timone eretto

Pulsante traslazione .
con timone eretto
Accesso agevolato .
con codice PIN

Indicatore di batteria scarica
Contaore di funzionamento
Diagnostica a bordo con codici di errore

Indicatori LED per il livello .
di carica della batteria e le .
notifiche dei codici di guasto

Interruttore a chiave .
rimovibile per agevolare .
l'accesso

I timoni di controllo in dotazione ai transpallet sono progettati per soddisfare le esigenze  
della specifica applicazione.

Accesso con scheda RFID

La scheda RFID velocizza l'accesso alla macchina 
ed è ideale nelle applicazioni in cui un solo carrello 
viene utilizzato da operatori multipli. OPTIONAL

Controllo accesso

Comandi di guida a pollice 
doppi del tipo a farfalla

Sollevamento e .
abbassamento elettrici

Standard per 15EP-XB e 20EP-XB, optional per 12EP-XB
Pulsanti di emergenza .
per retromarcia e clacson
Comandi di guida a pollice 
doppi del tipo a farfalla

Sollevamento .
e abbassamento elettrici

TIMONI INTELLIGENTI ED ERGONOMICI

Lato  
anteriore

Accesso con scheda RFID

 Standard per 16EP-X, 20EP-X e 25EP-X

La testa del timone Rema è disegnata all'insegna 
dei più alti principi di ergonomia e costituisce un 
sistema di controllo altamente affidabile. Integra 
interruttori a bilanciere contactless per le funzioni 
di sollevamento e abbassamento, che la rendono un 
dispositivo durevole, altamente affidabile .
per gli utilizzi prolungati.

  Controllo limite velocità

Supportata da una molla pneumatica, 
la barra del timone ritorna docilmente 
in posizione eretta, senza bruschi 
contraccolpi al finecorsa.

La funzione di riduzione della velocità 
in curva in dotazione ai carrelli migliora 
il comfort operativo e la sicurezza. 
(Optional per 12EP-XB e 15EP-XB, .
standard per 20EP-XB)

Il valore di riduzione della velocità può 
essere regolato in base alle preferenze .
dei clienti.

Lato  
posteriore

Lato  
anteriore



BATTERIE INTELLIGENTI E SOSTITUIBILI PER TRANSPALLET PRESTAZIONI E ROBUSTEZZA

Sicurezza

Tutte le batterie Li-Ion integrano un sistema di gestione batteria (BMS), che monitora 
costantemente i parametri chiave durante la carica e l'utilizzo. Il sistema garantisce la sicurezza 
della batteria Li-Ion per tutto il suo ciclo di vita.
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 I transpallet EP-XB sono equipaggiati .
di una batteria Li-Ion esente da 
manutenzione, mentre i modelli EP-X 
possono essere equipaggiati di una 
batteria piombo-acido o di una batteria 
Li-Ion, e possono essere forniti anche 
senza batteria. Sono disponibili capacità 
optional per diverse applicazioni. Con le 
funzionalità di ricarica rapida e di 
biberonaggio (ricarica anche più volte 
durante il giorno per il tempo disponibile 
di volta in volta), il tempo di operatività 
può essere significativamente esteso.

Le batterie a basso peso (max 8 kg) della 
gamma EP-XB si ricaricano completamente 
in 2,5 ore (24 V) e possono essere 
rimpiazzate rapidamente nell'ordine dei 
secondi. Batterie con capacità optional .
da 20 Ah a 36 Ah sono disponibili per 
applicazioni varie.

Eliminando l'esigenza di rimuovere .
la batteria, la presa sull'alloggiamento 
batteria agevola le operazioni di ricarica.

Circondata da elementi in acciaio stampati, 
la struttura del carrello assicura protezione 
ai componenti sui modelli 12EP-XB e 15EP-XB.

Grazie a un sistema di guida della batteria 
progettato ad hoc, la batteria viene 
rapidamente e agevolmente posizionata 
internamente al suo vano.

Le forche del carrello sono sagomate per 
facilitare l'entrata e l'uscita dai pallet. .
Le robuste forche a forma di C accrescono 
la forza e la rigidità del telaio.

Gli alloggiamenti batteria dei transpallet 
sono realizzati in materiale ABS-PC, 
rinforzato con il 15% di fibra di vetro.

Durante l'utilizzo, il robusto riparo in 
acciaio protegge i piedi dell'operatore, 
fungendo da schermo anticollisione per .
i componenti del carrello.

CARICA IN 
2,5ORE

Sistema di batteria e di ricarica semplificato (sui modelli EP-XB)

I transpallet Hyundai Material Handling offrono prestazioni 
straordinarie sulle rampe, anche a pieno carico.

Modello 12EP-XB 15EP-XB 20EP-XB
16EP-X
20EP-X
25EP-X

Pendenza superabile max 
caricato 4% 6% 7% 8%

Pendenza superabile max 
scaricato 16% 16% 16% 15%
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MANUTENZIONE AGEVOLATA
Il circuito di sollevamento idraulico non 
utilizza flessibili o tubi, aumentando 
significativamente l'affidabilità e riducendo 
potenziali problemi legati alle tenute .
in perdita.

I controller Curtis in dotazione ai carrelli 
fanno affidamento su una tecnologia .
CAN-bus che semplifica la diagnosi .
e la risoluzione dei problemi.

Affidabilità e prestazioni sono garantite .
da componenti principali di marche 
riconosciute per l'alta qualità, come .
i riduttori Kordel, i freni INTORQ e le ruote 
motrici Wicke.

Tutte le batterie Li-Ion possono essere 
diagnosticate tramite connessione CAN 
utilizzando uno speciale software 
diagnostico. Il software fornisce informazioni 
dettagliate sulle condizioni della batteria, 
inclusi bilanciamento celle, cicli di carica/
scarica, corrente, consumo energetico, 

temperatura, parametri di carica/scarica, 
tensione di ogni cella, guasti e allarmi, nonché 
impostazioni per la temporizzazione dello 
spegnimento automatico.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL
CATEGORIA OPTIONAL 12EP-XB 15EP-XB 20EP-XB 16EP-X 20EP-X 25EP-X

Telaio di sostegno  
del carico

Larghezza 1.070 mm - - - -

Larghezza 1.220 mm - - - -

Larghezza 1.520 mm - - - - -

Forche

540 x 800 mm -

540 x 900 mm - - -

540 x 1.000 mm -

540 x 1.150 mm             

540 x 1.220 mm - - -

540 x 1.300 mm - - -

540 x 1.500 mm - - -

540 x 1.800 mm - - -

540 x 2.000 mm - - -

540 x 2.400 mm - - -

685 x 800 mm -

685 x 900 mm - - -

685 x 1.000 mm

685 x 1.150 mm

685 x 1.220 mm - - -

685 x 1.300 mm - - -

685 x 1.500 mm - - -

685 x 1.800 mm - - -

685 x 2.000 mm - - -

685 x 2.400 mm - - -

685 x 1.150 mm - - -

Rullo di entrata nel pallet             

Ruote tandem delle forche       

Batteria

Li-Ion 24 V / 20 Ah     - - - -

Li-Ion 24 V / 36 Ah - - - -

Li-Ion 48 V / 20 Ah - -   - -

Piombo-acido 24 V / 160 Ah - - - - -

Li-Ion 24 V / 100 Ah - - - - -

Piombo-acido 24 V / 210 Ah - - - - -

Li-Ion 24 V / 150 Ah - - - - -

Piombo-acido 24 V / 350 Ah - - - - -

Li-Ion 24 V / 200 Ah - - - - -

Batteria Li-Ion extra 24 V / 20 Ah - - - -

Batteria Li-Ion extra 24 V / 36 Ah - - - -

Batteria Li-Ion extra 48 V / 20 Ah - - - - -

Telaio Rimozione laterale della batteria - - - -   

Caricatore esterno

Batteria Li-Ion 24 V / 8 A (solo batteria ≥20 Ah)     - - - -

Batteria Li-Ion 24 V / 12 A (solo batteria 36 Ah) - - - -

Li-Ion 48 V / 9 A - -   - - -

Piombo-acido 24 V / 25 A - - - - -

Piombo-acido 24 V / 35 A - - - - -

Piombo-acido 24 V / 45 A - - - - -

Li-Ion 24 V / 60 A - - - -

Li-Ion 24 V / 80 A - - - - -

Utilità

Ruote orientabili di stabilità         

Testa timone Rema - - -       

Display LCD           

Accesso con codice PIN     - - -

Accesso RFID   - - -

Riduzione della velocità in curva   - - -

Traslazione con timone eretto             

   Standard         Optional   – Non disponibile
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SPECIFICHE
12EP-XB / 15EP-XB / 20EP-XB

DIMENSIONI
12EP-XB / 15EP-XB / 20EP-XB

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 12EP-XB 15EP-XB 20EP-XB

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore Operatore a piedi Operatore a piedi Operatore a piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.200 1.500 2.000

1.6 Distanza dal baricentro nominale (c) mm 600 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 942 947 951

1.10 Passo (y) mm 1.185 1.185 1.189

PESI

2.1 Peso proprio kg 124 129 123 126 149 153

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 355 / 972 425 / 908 623 / 1.000 626 / 1.000 621 / 1.528 625 / 1.528

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 101 / 27 106 / 27 96 / 27 99 / 27 115 / 34 119 / 34

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 210 × 70 Ø 210 × 70 Ø 210 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 80 × 93 (Ø 80 × 70) Ø 80 × 93 (Ø 80 × 70) Ø 80 × 93 (Ø 80 × 70)

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø - (Ø 80 × 30) Ø - (Ø 80 × 30) Ø - (Ø 80 × 30)

3.5
Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore  
(x = ruote non motrici)

1x / 2 (1x / 4) (1x + 2 / 2) (1x + 2 / 4) 1x / 2 (1x / 4) (1x + 2 / 2) (1x + 2 / 4) 1x / 2 (1x / 4) (1x + 2 /2) (1x + 2 / 4) 

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm - / 430 - / 430 - / 430

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 380 (525) 380 (525) 380 (525)

DIMENSIONI

4.4 Sollevamento (h3) mm 115 115 115

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 700 / 1.160 700 / 1.160 700 / 1.160

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 80 80 80

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.537 1.530 1.536

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 387 380 386

4.21 Larghezza totale (b1) mm 540 685 540 685 540 685

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 160 x 48 1.150 x 160 x 47 1.150 x 160 x 47

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 540 (685) 540 (685) 540 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 32 33 33

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.007 2.000 2.006

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.337 1.330 1.336

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 4,6 / 4,8 4,6 / 4,8 4,8 / 5,2

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 31 / 37 20 / 25 17 / 22

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 69 / 51 50 / 40 50 / 30

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 4 / 16 6 / 16 7 / 16

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 0.65 0.65 0.75

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 0.50 0.50 0.80

6.3 Batteria conforme a DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no N/A N/A N/A

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 20 24 / 20 (24 / 36) 48 / 20

6.5 Peso batteria kg 4,4 4,6 7,5

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,14 0,22 0,18

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CC Comando velocità CC Comando velocità CC

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) <70 <70 <70
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SPECIFICHE
16EP-X / 20EP-X / 25EP-X

DIMENSIONI
16EP-X / 20EP-X / 25EP-X

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 16EP-X 20EP-X 25EP-X

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore Operatore a piedi Operatore a piedi Operatore a piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.600 2.000 2.500

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 892 892 892

1.10 Passo (y) mm 1.261 1.327 1.541

PESI

2.1 Peso proprio kg 445 535 720

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 715 / 1.330 855 / 1.680 1.040 / 2.200

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 345 / 100 415 / 120 540 / 200

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 230 × 70 Ø 230 × 70 Ø 230 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 84 × 84 Ø 84 × 84 Ø 84 × 84

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 100 x 40 Ø 100 x 40 Ø 100 x 40

3.5
Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore  
(x = ruote non motrici)

1x + 2 / 4 1x + 2 / 4 1x + 2 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 510 510 510

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 367 (512) 367 (512) 367 (512)

DIMENSIONI

4.4 Sollevamento (h3) mm 120 120 120

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 800 / 1.335 800 / 1.335 800 / 1.335

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 85 85 85

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.670 1.735 1.950

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 520 595 810

4.21 Larghezza totale (b1) mm 729 729 729

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 173 x 60 1.150 x 173 x 60 1.150 x 173 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 540 (685) 540 (685) 540 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 25 25 25

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 1.885 1.955 2.175

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 1.935 2.005 2.225

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.440 1.490 1.750

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 5,7 / 6,0 5,7 / 6,0 5,5 / 6,0

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 25 / 35 22 / 30 35 / 45

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 35 / 30 35 / 35 40 / 40

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 8 / 15 8 / 15 8 / 15

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 1,3 1,3 1,7

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 0,8 0,8 2,2

6.3 Batteria conforme a DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no 2VBS 2PzS 3PzS

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 160 24 / 210 24 / 350

6.5 Peso batteria kg 150 215 285

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,44 0,39 0,92

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA Comando velocità CA Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) 67 69 65
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TRANSPALLET CON 
OPERATORE A BORDO
Presentazione della gamma di transpallet con operatore a bordo Hyundai Material Handling – Potenza, 
velocità, efficienza. Offerti con capacità di 2.000 kg e 2.500 kg, i nostri transpallet elettrici sono progettati 
per dare il massimo in termini di efficienza, anche in operazioni impegnative a turni multipli. Concepiti per 
accrescere la produttività e soddisfare le diverse esigenze della logistica moderna, questi carrelli offrono 
prestazioni di eccellenza, velocità aumentata e varie opzioni di batteria, incluse soluzioni Li-Ion avanzate.

20/25EPR-X
Capacità 2.0 ton, 2.5 ton

• Manutenzione semplificata

• �Componenti di marche premium, .
inclusi i controller Curtis

• Accesso con codice PIN  OPTIONAL

• Servosterzo  OPTIONAL

• Batteria Li-Ion  OPTIONAL

24 V CC

Il pannello di accesso, che supporta sia 
codici PIN che schede RFID, semplifica il 
controllo degli accessi per le flotte con 
operatori multipli. 

Opzioni batterie

I modelli della gamma .
possono essere .
equipaggiati con batterie Li-Ion. 
Vantaggi della soluzione Li-Ion 
Hyundai: ricarica rapida, 
biberonaggio, funzionamento 
esente da manutenzione, 
ecocompatibilità, diagnostica 
intelligente dello stato della 
batteria, TCO ridotto grazie a una 
vita di servizio prolungata.

L'opzione di rimozione laterale della 
batteria consente ai clienti di 
utilizzare il carrello in turni multipli, 
senza perdere tempo nella 
complicata procedura di rimozione 
della batteria dall'alto. Usando il 
carrello progettato ad hoc, le batterie 
possono essere sostituite 
rapidamente e senza sforzo.

Un riparo spesso 8 mm funge da schermo 
anticollisione, mentre la batteria è protetta 
da un coperchio n acciaio.

Il transpallet da 2 tonnellate può essere 
equipaggiato come optional con una 
batteria conforme allo standard 3VBS, 
che riduce la lunghezza totale, rendendo 
il carrello più compatto (la batteria 
standard è 2PzS). Come optional è 
disponibile anche una batteria Li-Ion.
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La testa del timone Rema è progettata 
all'insegna dei più alti principi di ergonomia 
e costituisce un sistema di controllo 
altamente affidabile. Integra interruttori a 
bilanciere contactless per le funzioni di 
sollevamento e abbassamento, che la 
rendono un dispositivo durevole, altamente 
affidabile per gli utilizzi prolungati.

Il controller Curtis è un sistema di 
controllo ad alte prestazioni che regala .
ai clienti affidabilità e versatilità.

La potente unità di trazione CA utilizza 
componenti di aziende leader a livello 
mondiale. Progettato e prodotto da 
Schabmüller, il motore di propulsione CA, 
che è accoppiato a un cambio di alta qualità 
ZF e al freno elettromagnetico INTORQ, 
consente al carrello di raggiungere la 
velocità massima di 8 km/h.

Il carrello può essere equipaggiato come 
optional di servosterzo elettrico (EPS), 
che conferisce precisione e reattività .
ai comandi.

SPECIFICHE
20EPR-X / 25EPR-X

 Piattaforma operatore

Il design integrato della piattaforma 
dell'operatore e dei bracci protettivi, unito a 
una struttura interna completamente nuova, 
dà come risultato una lunghezza del corpo tra 
le più corte del mercato, garantendo un raggio 
di volta straordinariamente ridotto. Inoltre, 
il sistema di sospensione per la piattaforma 
garantisce un comfort dell'operatore di livello 
superiore, consentendo a questo carrello di 
imporsi con decisione sulla concorrenza.

      

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL
CATEGORIA OPTIONAL 20EPR-X 25EPR-X

Telaio di sostegno del 
carico

Telaio di sostegno del carico     

540 x 1.150 mm   

540 x 1.000 mm     

Forche

540 x 1.220 mm     

540 x 1.300 mm     

540 x 1.500 mm     

540 x 1.800 mm     

540 x 2.000 mm     

540 x 2.400 mm     

685 x 1.150 mm     

685 x 1.000 mm     

685 x 1.220 mm     

685 x 1.300 mm     

685 x 1.500 mm     

685 x 1.800 mm     

685 x 2.000 mm     

685 x 2.400 mm     

Rullo di entrata nel pallet   

Ruote tandem delle forche   

Batteria 

Piombo-acido 24 V / 160 Ah   -

Piombo-acido 24 V / 270 Ah -   

Piombo-acido 24 V / 210 Ah   -

Piombo-acido 24 V / 350 Ah -   

Li-Ion 24 V / 150 Ah   -

Li-Ion 24 V / 200 Ah -   

Telaio Rimozione laterale della batteria    

Caricatore esterno

Piombo-acido 24 V / 30 A   -

Piombo-acido 24 V / 35 A     

Li-Ion 24 V / 60 A   -

Li-Ion 24 V / 80 A -   

Accessorio  
per la batteria Sistema Aquamatic     

Utilità

Servosterzo elettronico     

Ruote orientabili di stabilità   

Testa timone Rema   

Display LCD   

Pannello di accesso con PIN e schede RFID     

Riduzione della velocità in curva   

Doppia porta di ricarica USB   

   Standard         Optional   – Non disponibile

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 20EPR-X 25EPR-X

1.3 Trazione Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore A piedi / In piedi A piedi / In piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 2.000 2.500

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 892 (*1) 892 (*1)

1.10 Passo (y) mm 1.330 (*1&*2) 1.435 (*1&*2)

PESI

2.1 Peso proprio kg 620 770

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 1.110 / 1.510 1.370 / 1.900

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 500 / 120 610 / 160

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici 

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 230 × 70 Ø 230 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 84 × 84 Ø 84 × 84

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 100 x 40 Ø 100 x 40

3.5 Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x + 2 / 4 1x + 2 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 540 540

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 367 (512) 367 (512)

DIMENSIONI

4.4 Sollevamento (h3) mm 120 120

4.8 Altezza del sedile / altezza in piedi in relazione al SIP (punto indice del sedile) (h7) mm - (170) - (170)

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 950 / 1.350 950 / 1.350

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 85 85

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.790 (*2&*3) 1.895 (*3)

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 640 (*2&*3) 745 (*3)

4.21 Larghezza totale (b1) mm 790 790

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 173 x 55 1.150 x 173 x 55

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 540 (685) 540 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 30 -

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 2.400 (*2&*3) 2.505 (*2&*3)

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.290 (*2&*3) 2.395 (*3)

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.585 (*2&*3) 1.690 (*3)

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione, caricato/scaricato km/h 7,5 / 8,0 6,0 / 7,0

5.2 Velocità di sollevamento, caricato/scaricato mm/s 25 / 30 35 / 45

5.3 Velocità di abbassamento, caricato/scaricato mm/s 30 / 25 45 / 50

5.8 Pendenza superabile max, caricato/scaricato % 8 / 15 8 / 15

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 1,4 1,4

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 0,8 2,2

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 160-210 24 / 270-350

6.5 Peso batteria kg 155-200 235-285

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,36 0,9

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) 69 69

*1 = Sezione di carico abbassata = +65 mm	
*2 = Con rimozione laterale della batteria = +30 mm	
*3 = Con piattaforma aperta = +440 mm	
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DIMENSIONI
20EPR-X / 25EPR-X ACCATASTATORI ES-XB/XN

Gli accatastatori Hyundai Material Handling sono sapientemente progettati per eccellere nelle 
applicazioni leggere. Il design compatto, a basso peso, conferisce alle macchine una manovrabilità 
straordinaria, rendendole perfette nelle operazioni in spazi stretti e su ammezzati. Alimentati da 
batterie a ricarica rapida e dotati di caricatore integrato a bordo, questi accatastatori massimizzano  
il tempo di operatività e la convenienza. Gli accatastatori Hyundai sono le macchine ideali per le aziende 
in cerca di soluzioni affidabili ed efficienti per operazioni leggere.

12ES-XB 
Capacità 1.2 ton

15ES-XN 
Capacità 1.5 ton

12ES-XN 
Capacità 1.2 ton

• Perfetto per applicazioni leggere

• Design a timone lungo

• Alti livelli di manovrabilità

• �Batteria piombo-acido esente da 
manutenzione 60 Ah

• Caricatore integrato a bordo da 8 A

• Ideale per l'utilizzo su ammezzati

15ES-XB 
Capacità 1.5 ton

AGM

Li-Ion

Li-Ion AGM

• Perfetto per applicazioni leggere

• Compatto e a basso peso

• Alti livelli di manovrabilità

• �Batteria piombo-acido esente da 
manutenzione 85 Ah (105 Ah - optional)

• Caricatore integrato a bordo da 12 A

• Ideale per l'utilizzo su ammezzati

• Perfetto per applicazioni leggere 

• Compatto e a basso peso

• Alti livelli di manovrabilità

• Batteria Li-Ion a ricarica rapida da 60 Ah

• Caricatore integrato a bordo da 25 A

• Ideale per l'utilizzo su ammezzati

• Perfetto per applicazioni leggere

• Design a timone lungo

• Alti livelli di manovrabilità

• Batteria Li-Ion a ricarica rapida da 50 Ah

• Caricatore integrato a bordo da 20 A

• Ideale per l'utilizzo su ammezzati

48 V CC

24 V CC 24 V CC 48 V CC



HYUNDAI MATERIAL HANDLING GAMMA MAGAZZINAGGIO   23

Accesso con scheda RFID*

Supportata da una molla pneumatica, la barra 
del timone ritorna docilmente in posizione eretta, 
senza bruschi contraccolpi al finecorsa.

La funzione di riduzione della velocità in curva in 
dotazione ai carrelli migliora il comfort operativo .
e la sicurezza.*

TRASLAZIONE CON TIMONE ERETTO NEGLI  
SPAZI CONFINATI

TIMONI INTELLIGENTI ED ERGONOMICI

L'accesso con scheda RFID* è optional  
per 12ES-XB e standard per 12ES-XN

Pulsante traslazione.
con timone eretto*

Pulsanti di emergenza .
per retromarcia e clacson

Comandi di guida a pollice 
doppi del tipo a farfalla
Sollevamento e abbassa-
mento elettrici

Accesso agevolato .
con codice PIN*

Indicatore di batteria scarica*
Contaore di funzionamento
Diagnostica a bordo con codici di errore.

La scheda RFID velocizza l'accesso alla macchina ed è ideale nelle applicazioni 
in cui un solo carrello viene utilizzato da operatori multipli.

* Non disponibile sui modelli 15ES-XB e 15ES-XN

LATO  
POSTERIORE

LATO  
ANTERIORE

La possibilità di traslare .
con il timone eretto aiuta a 
manovrare negli spazi confi-
nati senza compromettere .
la sicurezza.*

Dispositivo di protezione contro .
la scarica profonda della batteria, 
spegnimento automatico per bassa 
tensione e funzione di sollevamento che 
estendono la vita utile della batteria.**

Interruttore d'emergenza e indicatore .
di scarica di tensione comprovati che 
aumentano la durevolezza e l'affidabilità. 
L'indicatore visualizza i guasti tramite 
CAN-bus, semplificando la diagnostica.**

* Non disponibile sui modelli 15ES-XB e 15ES-XN

** Non disponibile sui modelli 12ES-XB e 12ES-XN



HYUNDAI MATERIAL HANDLING GAMMA MAGAZZINAGGIO   25

Il timone del 12ES-XB/XN è costruito in fibra 
di vetro ad alta resistenza, mentre il timone 
del 15ES-XB/XN è realizzato in acciaio.

L'operatore vede chiaramente le forche 
in ogni circostanza, con il risultato di un 
notevole miglioramento della sicurezza 
durante il lavoro.

Nel lavoro di progettazione, i nostri ingegneri si sono sforzati 
per rendere queste macchine molto più compatte rispetto ai 
prodotti manuali e semi-elettrici utilizzati tradizionalmente, .
in ogni caso senza compromessi con stabilità, robustezza, 
sicurezza e comfort operativo.

La struttura del montante allargata in 
combinazione con la catena di sollevamento 
ubicata sopra il cilindro di sollevamento 
conferisce un campo visivo aperto, non 
ostruito, con le forche sempre ben visibili.

ROBUSTEZZA

Modello Lunghezza (L2) Raggio di volta

12ES-XB/XN 560 mm 1.350 mm

15ES-XB/XN 681 mm 1.474 mm

Sono utilizzate forche saldate che 
migliorano la robustezza.

PENDENZA SUPERABILE 
Modello 12ES-XB / 12ES-XN 15ES-XB / 15ES-XN

Pendenza superabile max caricato 5% 5%

Pendenza superabile max scaricato 10% 10%

Soluzioni di batteria

Le batterie Li-Ion del tipo LiFePO4 esenti da manutenzione in dotazione ai modelli 12ES-XN / 15ES-XN 
si ricaricano rapidamente, assicurando un numero elevatissimo di cicli di carica/scarica per tutta la 
loro vita di servizio. La funzionalità del biberonaggio energetico rende il tempo di operatività 
praticamente illimitato. Il sistema BMS integrato offre le stesse funzionalità del sistema BMS 
utilizzato per le batterie degli accatastatori di pallet (vedere la sezione dei transpallet). Il caricatore .
a bordo carica completamente la batteria in meno di 2,5 ore con un'efficienza straordinaria.

12ES-XB è equipaggiato di due batterie VRLA-AGM da 12 V, 85 Ah, e di un caricatore a bordo da 
12 A/24 V. 15ES-XB è equipaggiato di una batteria VRLA-AGM da 48 V, 60 Ah, e di un caricatore .
a bordo da 8 A/48 V. Il tempo di ricarica è di circa 7-8 ore.

MANUTENZIONE AGEVOLATA
Tutti i componenti sono progettati per 
mantenere le prestazioni del carrello per 
tutto il suo ciclo di vita.

Con consumo energetico e costi di 
manutenzione ridotti, il motore brushless 
da 48 V in dotazione al 15ES-XB/XN opera 
senza spazzole in carbonio e scintille, 
assicurando un funzionamento .
perfetto e fluido.

L'utilissima funzionalità di regolazione 
dell'angolo delle ruote orientabili consente 
di regolare quest'angolo senza l'esigenza 
di sollevare l'accatastatore.

RISULTATI DEI TEST DI STABILITÀ

Sono utilizzati profili del montante autentici che, rispetto 
alle soluzioni piegate convenzionali, assicurano stabilità 
aumentata e una vita utile prolungata. 

Il montante ha una capacità di 1.200/1.500 kg, con una 
capacità residua elevata all'altezza massima (distanza dal 
baricentro di 600 mm).

8 mm all'interno .
del bordo

Wx = 70,6 cm3

Peso per .
metro = 14,38 kg

Acciaio 2.810

Wx = 81 cm3

Peso per metro = 
20,9 kg

Acciaio 3.019

Wx = 105 cm3

Peso per metro = 
25,9 kg

Design convenzionale dei 
profili del montante

Design Hyundai dei profili del montante

R6

54

66 11
6

12
1.
3

11
3.
9

Canale in acciaio massiccio che aumenta la stabilità ed estende la vita utile.
Alta stabilità, conformità agli standard di sicurezza (GB/T10827.1: ISO1691.1) 
e alta capacità di carico all'altezza di sollevamento massima.

5% / 10%
(caricato/ scaricato)

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE  
CON DIMENSIONI COMPATTE  
E VISIBILITÀ PERFETTA
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EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL
CATEGORIA OPTIONAL 12ES-XB 12ES-XN 15ES-XB 15ES-XN

Montante duplex -  
senza alzata libera

1.600 mm

2.000 mm     

Duplex - alzata libera -  
1 cilindro centrale

2.600 mm   - -

2.900 mm     

3.200 mm     

3.600 mm     

Forche

570 x 1.150 mm

685 x 1.150 mm     

Ruote tandem delle forche - -

Ruota forche singola - -

Batteria

Piombo-acido 2x 12 V / 85 Ah - - -

Piombo-acido 2x 12 V / 105 Ah  - - -

Li-Ion 24 V / 60 Ah - - -

Piombo-acido 48 V / 60 Ah - - -

Li-Ion 48 V / 50 Ah - - -

Caricatore a bordo

Piombo-acido 24 V / 12 A - - -

Li-Ion 24 V / 25 A - - -

Piombo-acido 48 V / 8 A - - -

Li-Ion 48 V / 20 A - - -

Utilità

Ruota orientabile di stabilità

Testa timone Rema - - - -

Display LCD

Accesso con codice PIN - -

Accesso RFID   - -

Riduzione della velocità in curva - -

Traslazione con timone eretto - -

   Standard         Optional   – Non disponibile

SPECIFICHE
12ES-XB / 12ES-XN

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 12ES-XB 12ES-XN

1.3 Trazione Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore Operatore a piedi Operatore a piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.200 1.200

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 760 760

1.10 Passo (y) mm 1.147 1.147

PESI

2.1 Peso proprio kg 620 585

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 580 / 1.240 560 / 1.225

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 450 / 170 440 / 145

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 210 × 75 Ø 210 × 75

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 80 × 93 Ø 80 × 93

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 100 × 50 Ø 100 × 50

3.5 Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x + 1 / 2 1x + 1 / 2

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 550 550

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 400 (515) 400 (515)

DIMENSIONI

4.2 Altezza minimo ingombro (h1) mm 2.280 2.280

4.3 Alzata libera (h2) mm - (1.914) - (1.914)

4.4 Sollevamento (h3) mm 3.514 3.514

4.5 Altezza massimo ingombro (h4) mm 4.037 4.037

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 710 / 1.150 710 / 1.150

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 86 86

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.710 1.710

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 560 560

4.21 Larghezza totale (b1) mm 800 800

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 180 x 60 1.150 x 180 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 570 (685) 570 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 26 26

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 2.197 2.197

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.145 2.145

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.350 1.350

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 4,5 / 4,7 4,5 / 4,7

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 10 / 14 10 / 14

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 13 / 12,6 13 / 12,6

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 5 / 10 5 / 10

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 0.65 0.65

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 2,2 2,2

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 2* 12 / 85 24 / 60

6.5 Peso batteria kg 2* 27 17

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,8 0,8

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CC Comando velocità CC

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) <70 <70
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DIMENSIONI
12ES-XB / 12ES-XN / 15ES-XB / 15ES-XN

SPECIFICHE
15ES-XB / 15ES-XN

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 15ES-XB 15ES-XN

1.3 Trazione Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore Operatore a piedi Operatore a piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.500 1.500

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 770 770

1.10 Passo (y) mm 1.283 1.283

PESI

2.1 Peso proprio kg 782 730

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 722 / 1.560 706 / 1.524

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 554 / 238 507 / 223

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 210 × 70 Ø 210 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 80 × 70 Ø 80 × 70

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 100 × 50 Ø 100 × 50

3.5 Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x + 1 / 4 1x +1 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 557 557

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 410 (525) 410 (525)

DIMENSIONI

4.2 Altezza minimo ingombro (h1) mm 2.280 2.280

4.3 Alzata libera (h2) mm 78 (1.910) 78 (1.910)

4.4 Sollevamento (h3) mm 3.515 3.515

4.5 Altezza massimo ingombro (h4) mm 4.005 4.005

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 710 / 1.245 710 / 1.245

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 85 85

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.830 1.830

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 681 681

4.21 Larghezza totale (b1) mm 820 820

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 180 x 60 1.150 x 180 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 570 (685) 570 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 25 25

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 2.317 2.317

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.261 2.261

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.474 1.474

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 4,4 / 4,7 4,4 / 4,7

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 9 / 14 9 / 14

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 13 / 12,6 13 / 12,6

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 6 / 10 6 / 10

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 0.75 0.75

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 2,2 2,2

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 48 / 60 48 / 50

6.5 Peso batteria kg  4* 20  4* 28

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,5 0,74

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CC Comando velocità CC

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) <70 <70
15ES-XB/15ES-XN

Tipo di montante Altezza abbassato
h1 (mm)

Altezza alzata libera
h2 (mm)

Sollevamento
h3 (mm)

Altezza montante esteso
h4 (mm)

Altezza sollevamento+forche
h3+h13 (mm)

Montante a stadio 
singolo

1.978 1.510 1.515 1.985 1.600
2.378 1.910 1.915 2.385 2.000

Montante doppio 
stadio

1.930 78 2.815 3.305 2.900
2.080 78 3.115 3.605 3.200
2.280 78 3.515 4.005 3.600

SPECIFICHE MONTANTE
12ES-XB / 12ES-XN / 15ES-XB / 15ES-XN

12ES-XB/12ES-XN

Tipo di montante Altezza abbassato
h1 (mm)

Altezza alzata libera
h2 (mm)

Sollevamento
h3 (mm)

Altezza montante esteso
h4 (mm)

Altezza sollevamento+forche
h3+h13 (mm)

Montante a stadio 
singolo

1.930 1.514 1.514 1.930 1.600
2.330 1.914 1.914 2.330 2.000

Montante doppio 
stadio

1.930 - 2.814 3.337 2.900
2.080 - 3.114 3.637 3.200
2.280 - 3.514 4.037 3.600
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ACCATASTATORI DI PALLET ES-X
La serie 12/16/20ES-X è progettata per operazioni di accatastamento gestite da operatore a piedi, 
con capacità da 1.200 kg a 2.000 kg. Il timone lungo consente all'operatore di mantenere una distanza 
di sicurezza durante il lavoro, mentre il sistema di sollevamento fluido, completamente proporzionale, 
conferisce sicurezza ed efficienza nelle operazioni di accatastamento. Costruiti con componenti e 
tecnologie di alta qualità e allo stato dell'arte, questi accatastatori di pallet si collocano tra i prodotti 
top di gamma del mercato.

12/16/20ES-X
Capacità 1.2 ton, 1.6 ton, 2.0 ton

• ��Design a timone lungo ergonomico, 
compatto e sicuro

• �Sollevamento e abbassamento di 
precisione con il sistema idraulico 
completamente proporzionale

• �Catena cinematica CA, potente, esente 
da manutenzione, tedesca 

• �Componenti principali di marche 
riconosciute per l'alta qualità

• �Struttura a 4 ruote che migliora la stabilità

• Batteria piombo-acido

• Batteria Li-Ion  OPTIONAL

• �Posizione sfalsata dell'avambraccio 
sterzo che migliora la visibilità durante 
la traslazione e il sollevamento

24 V CC

 Sollevamento e abbassamento 
proporzionali elettrici

Il sistema di sollevamento proporzionale .
a controllo elettronico garantisce un 
posizionamento preciso e un 
accatastamento efficiente a qualsiasi 
altezza di sollevamento.

Il sistema garantisce prestazioni ottimali 
anche con i montanti alzati. 

 Design ergonomico del timone 
lungo che conferisce efficienza  
e sicurezza

Il design a timone lungo ergonomico 
consente all'operatore di mantenere una 
distanza di sicurezza dall'accatastatore .
e di operare con meno sforzo rispetto agli 
accatastatori con timone corto. La distanza 
di sicurezza e la visibilità aumentata 
contribuiscono a velocizzare le operazioni .
di accatastamento.

In combinazione con il timone lungo 
montato verso un fianco, il design .
a 4 ruote assicura una visibilità non 
ostruita delle forche.
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 Design robusto e affidabile

Dotato di un forte riparo spesso 8 mm, .
il robusto telaio protegge la macchina e .
i componenti della stessa dagli impatti 
meccanici nell'ambiente di lavoro. 
Considerando anche il coperchio 
metallico della batteria, l'accatastatore .
è ben attrezzato per evitare i danni e 
ridurre al minimo la manutenzione.

La disposizione verticale del motore CA, .
con i componenti e i freni collocati a 
maggiore distanza dal suolo, è meno 
sensibile ad ambienti con pavimenti sporchi.

Anche il controller con grado protezione 
IP 54 tollera polvere e spruzzi d'acqua.

Manutenzione più facile

Il design e i componenti sono ottimizzati per 
facilitare l'assistenza e la manutenzione.

Tutti i componenti sono facilmente 
accessibili dopo aver rimosso il coperchio 
principale con due sole viti.

La ruota motrice e la ruota orientabile 
possono essere sostituite senza dover 
ricorrere alla gru.

 La corretta capacità della 
batteria per ogni applicazione

Con la serie 12/16/20ES-X, ogni 
accatastatore è equipaggiato della batteria 
appropriata per la sua applicazione.

Batteria piombo-acido:

• �12ES-X con batteria 2VBS da 180 Ah per 
applicazioni leggere

• 16ES-X con batteria 3VBS da 270 Ah.

• �20ES-X con batteria DIN 3PzS da 350 Ah 
per operazioni prolungate e turni multipli.

Batteria Li-Ion:

• 12ES-X con batteria da 150 Ah

• �16ES-X con batteria da 150 Ah. 200 Ah 
(optional)

• 20ES-X con batteria da 200 Ah

Componenti di marche riconosciute per l'alta qualità

I componenti di alta qualità in dotazione 
riducono i costi di manutenzione e 
garantiscono le prestazioni e l'affidabilità 
richieste per le operazioni di 
accatastamento intensive.

• �Timone Rema affidabile e 
multifunzionale con interruttori a 
bilanciere ergonomici contactless

• �Motore di trazione CA di alta qualità 
Schabmüller

• Riduttori Kordel

• Gruppo di potenza idraulica HPI

• Controller Curtis

• Freni INTORQ

• Ruota motrice Wicke

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL
CATEGORIA OPTIONAL 12ES-X 16ES-X 20ES-X

Montante duplex - senza alzata libera

2.900 mm    

3.200 mm    

3.600 mm    

Duplex - alzata libera - 1 cilindro centrale

2.700 mm - -  

2.900 mm    

3.200 mm    

3.600 mm    

Triplex - alzata libera - 1 cilindro centrale

3.400 mm -  -
4.000 mm -   

4.300 mm    

4.600 mm    

5.300 mm -  -
5.500 mm -  -

Telaio di sostegno del carico Telaio di sostegno del carico    

Forche
Ruote forche tandem    

Rullo di entrata nel pallet - - -

Batteria

Piombo-acido 24 V / 180 Ah  - -

Piombo-acido 24 V / 270 Ah -  -

Piombo-acido 24 V / 350 Ah - -  

Li-Ion 24 V / 150 Ah   -
Li-Ion 24 V / 200 Ah -   

Telaio Rimozione laterale della batteria -   

Caricatore esterno

Piombo-acido 24 V / 25 A  - -

Piombo-acido 24 V / 35 A -  -

Piombo-acido 24 V / 45 A - -  

Li-Ion 24 V / 60 A   -

Li-Ion 24 V / 80 A -   

Utilità

Ruote orientabili di stabilità    

Testa timone Rema    

Display LCD    

Pannello di accesso con PIN e schede RFID - - -

Riduzione della velocità in curva - - -

Abbassamento e sollevamento proporzionali    

Traslazione con timone eretto    

   Standard         Optional   – Non disponibile



TABELLA MONTANTI 12ES-X/16ES-X/20ES-X

Tipo di montante Altezza abbassato h1
(mm)

Altezza alzata libera 
h2 (mm)

Sollevamento 
h3 (mm)

Altezza montante esteso 
h4 (mm)

Altezza sollevamento+forche 
h3+h13 (mm)

12ES-X 

Montante doppio stadio

1.958 / 2.810 3.380 2.900

2.108 / 3.110 3.680 3.200

2.308 / 3.510 4.080 3.600

Montante doppio stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.958 1.410 2.810 3.380 2.900

2.108 1.560 3.110 3.680 3.200

2.308 1.760 3.510 4.080 3.600

Montante triplo stadio FFL
(Alzata libera completa)

2.008 1.420 4.210 4.780 4.300

2.108 1.520 4.510 5.080 4.600

16ES-X

Montante doppio stadio

1.958 / 2.810 3.380 2.900

2.108 / 3.110 3.680 3.200

2.308 / 3.510 4.080 3.600

Montante doppio stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.958 1.410 2.810 3.380 2.900

2.108 1.560 3.110 3.680 3.200

2.308 1.760 3.510 4.080 3.600

Montante triplo stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.708 1.120 3.310 3.880 3.400

1.908 1.320 3.910 4.480 4.000

2.008 1.420 4.210 4.780 4.300

2.108 1.520 4.510 5.080 4.600

2.343 1.756 5.210 5.780 5.300

2.408 1.820 5.410 5.980 5.500

20ES-X

Montante doppio stadio 

2.078 / 2.810 3.500 2.900

2.228 / 3.110 3.800 3.200

2.428 / 3.510 4.200 3.600

Montante doppio stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.978 1.310 2.610 3.300 2.700

2.078 1.410 2.810 3.500 2.900

2.228 1.560 3.110 3.800 3.200

2.428 1.760 3.510 4.200 3.600

Montante triplo stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.978 1.310 3.910 4.600 4.000

2.128 1.420 4.210 4.900 4.300

2.228 1.520 4.510 5.200 4.600

SPECIFICHE MONTANTE
12ES-X/16ES-X/20ES-X
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SPECIFICHE
12ES-X/16ES-X/20ES-X

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 12ES-X 16ES-X 20ES-X

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore Operatore a piedi Operatore a piedi Operatore a piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.200 1.600 2.000

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 637 647 637

1.10 Passo (y) mm 1.248 1.293 1.429

PESI

2.1 Peso proprio kg 1.150 1.340 1.579

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 735 / 1.610 930 / 2.010 1.000 / 2.579

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 720 / 430 850 / 490 900 / 679

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici Poliuretanici 

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 230 × 70 Ø 230 × 70 Ø 230 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 84 × 71 Ø 84 × 71 Ø 84 × 71

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 150 × 54 Ø 150 × 54 Ø 150 × 54

3.5
Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore  
(x = ruote non motrici)

1x +1 / 4 1x +1 / 4 1x +1 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 522 522 522

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 410 (525) 410 (525) 410 (525)

DIMENSIONI

4.2 Altezza minimo ingombro (h1) mm 2.108 2.108 2.228

4.3 Alzata libera (h2) mm 1.520 1.520 1.520

4.4 Sollevamento (h3) mm 4.530 4.530 4.530

4.5 Altezza massimo ingombro (h4) mm 5.088 5.088 5.208

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 850 / 1.385 850 / 1.385 850 / 1.385

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 90 90 90

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.929 1.964 2.100

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 779 814 950

4.21 Larghezza totale (b1) mm 820 820 820

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 180 x 60 1.150 x 180 x 60 1.150 x 180 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 570 (685) 570 (685) 570 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 28 28 23

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 2.336 2.406 2.536

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.323 2.393 2.523

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.400 1.510 1.640

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 6,0 / 6,0 5,7 / 6,0 5,4 / 6,0

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 11 / 23 11 / 23 11 / 23

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 21 / 22,5 21 / 22,5 21 / 22,5

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 6 / 12 6 / 12 6 / 10

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 1,3 1,3 1,7

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 3,2 3,2 3,2

6.3 Batteria conforme a DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no 2VBS 3VBS 3PzS

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 180 24 / 270 24 / 350

6.5 Peso batteria kg 175 230 228

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,95 1,59 1,70

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA Comando velocità CA Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN  12053 dB(A) <70 <70 <70

DIMENSIONI
12ES-X/16ES-X/20ES-X
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ACCATASTATORI DI PALLET 
CON OPERATORE A BORDO
Dotato di ruote motrici con tecnologia flottante, 16/20ESR-X affronta bene le superfici complesse ed è meno 
tendente a slittare. Le ruote di bilanciamento fisse a entrambi i lati migliorano la stabilità e la capacità di avanzamento, 
mentre la struttura di compressione regolabile della ruota motrice consente di adattare la macchina a varie 
applicazioni e agli specifici carichi. La tecnologia flottante della ruota motrice coniugata alla struttura flottante della 
piattaforma pieghevole permette di assorbire molto meglio gli urti e quindi di operare con maggior comfort.

16/20ESR-X
Capacità 1.6 ton, 2.0 ton

• �Design a timone lungo ergonomico, compatto e sicuro

• �Sollevamento e abbassamento di precisione con il 
sistema idraulico completamente proporzionale  
OPTIONAL

• �Catena cinematica CA, potente, esente da .
manutenzione, tedesca

• �Componenti principali di marche riconosciute per l'alta qualità

• Struttura a 4 ruote che migliora la stabilità

• Piattaforma pieghevole flottante

• Batteria piombo-acido

• Batteria Li-Ion  OPTIONAL

Area operativa integrata,   
con interruttore a chiave, 
interruttore d'emergenza, 
indicatore batteria e porta 

di ricarica USB.

Estrazione laterale della batteria 
optional, facilitata da un carrello ad hoc, 
che rende la sostituzione della batteria 
molto efficiente e comoda per le 
operazioni in turni multipli.

Il robusto telaio con un riparo spesso 
8 mm protegge contro i danni 
l'accatastatore e i suoi componenti.

Batteria LiFePO4

Tutte le batterie Li-Ion integrano un sistema di gestione batteria (BMS), che assicura il 
controllo di tutti i parametri chiave durante la carica e l'utilizzo. Il sistema garantisce la 
sicurezza della batteria Li-Ion per tutto il suo ciclo di vita. Le batterie Li-Ion sono certificate 
ai sensi degli standard internazionali in materia di sicurezza del trasporto (sia marittimo che 
aereo) e di funzionamento. Per il monitoraggio delle condizioni della batteria, il sistema BMS 
comunica con il sistema di controllo dell'accatastatore tramite rete CAN. La batteria viene 
diagnosticata con uno speciale software in dotazione ai nostri partner.

Anche nelle operazioni in turni multipli sono garantiti elevati livelli di efficienza 
dell'accatastatore. Vantaggi della batteria Li-Ion: ricarica rapida, manutenzione non 
richiesta, ecocompatibilità e funzioni di visualizzazione intelligenti integrate. In più, .
i costi associati al possesso e alla manutenzione nel lungo termine risultano alquanto 
contenuti, con notevoli vantaggi riguardo all'efficienza operativa.

24 V CC

Ruota motrice 
con tecnologia flottante

Ruote di bilanciamento 
fisse

Bracci 
protettivi

Piattaforma pieghevole

Caricabatterie
24 V / 80 Ah

24 V
200 Ah

Pannello di accesso optional per 
l'inserimento manuale del PIN o la lettura 
di schede RFID.

Il sistema idraulico optional della francese 
HPI assicura il posizionamento di precisione 
delle forche durante le operazioni di 
sollevamento e abbassamento 
proporzionali. Le forche accelerano e 
decelerano con un movimento più 
controllato, che si rivela molto adatto alla 
movimentazione di merci fragili.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL

CATEGORIA OPTIONAL 16ESR-X 20ESR-X

Montante duplex - senza alzata libera

2.900 mm   

3.200 mm   

3.600 mm   

Duplex - alzata libera - 1 cilindro centrale

2.700 mm -  

2.900 mm   

3.200 mm   

3.600 mm   

Triplex - alzata libera - 1 cilindro centrale

3.400 mm  -

4.000 mm -  

4.300 mm   

4.600 mm   

5.300 mm  -

5.500 mm  -

Telaio di sostegno del carico Telaio di sostegno del carico   

Forche

570 x 1.150   

685 x 1.150  -

Ruote tandem delle forche  -

Rullo di entrata nel pallet - -

Batteria

Piombo-acido 24 V / 210 Ah (montante da 3.600 mm in giù)   

Piombo-acido 24 V / 240 Ah (montante da 4.000 mm in su)  -

Piombo-acido 24 V / 270 Ah -  

Piombo-acido 24 V / 350 Ah -  

Li-Ion 24 V / 150 Ah  -

Li-Ion 24 V / 200 Ah -  

Telaio Rimozione laterale della batteria -  

Caricatore esterno

Piombo-acido 24 V / 30 A  -

Piombo-acido 24 V / 35 A   

Piombo-acido 24 V / 45 A  -

Li-Ion 24 V / 60 A - -

Li-Ion 24 V / 80 A - -

Utilità

Servosterzo elettronico   

Ruote orientabili di stabilità   

Testa timone Rema   

Display LCD   

Pannello di accesso con PIN e schede RFID   

Riduzione della velocità in curva   

Traslazione con timone eretto   

Abbassamento proporzionale   

Sollevamento proporzionale   

Doppia porta di ricarica USB   

   Standard         Optional   – Non disponibile

Testa del timone della tedesca Rema con 
sistema di controllo affidabile ed 
ergonomico. Anche gli interruttori a 
bilanciere contactless di sollevamento e 
abbassamento contribuiscono alla lunga 
vita utile della testa del timone.

CARICA IN 
2,5ORE



 TABELLA MONTANTI 16/20ESR-X 

Tipo di montante Altezza abbassato
h1 (mm)

Alzata libera
h2 (mm)

Sollevato 
h3 (mm)

Altezza massimo ingombro 
h4 (mm)

Altezza sollevamento+forche 
h3+h13 (mm)

16ESR-X

Montante doppio stadio

1.958 - 2.810 3.380 2.900

2.108 - 3.110 3.680 3.200

2.308 - 3.510 4.080 3.600

Montante doppio stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.958 1.410 2.810 3.380 2.900

2.108 1.560 3.1 1 0 3.680 3.200

2.308 1.760 3.510 4.080 3.600

Montante triplo stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.708 1.120 3.310 3.880 3.400

1.908 1.320 3.910 4.480 4.000

2.008 1.420 4.210 4.780 4.300

2.108 1.520 4.510 5.080 4.600

2.343 1.576 5.210 5.780 5.300

2.410 1.820 5.410 5.980 5.500

20ESR-X

Montante doppio stadio

2.078 - 2.810 3.500 2.900

2.228 - 3.110 3.800 3.200

2.428 - 3.510 4.200 3.600

Montante doppio stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.978 1.310 2.610 3.300 2.700

2.078 1.410 2.810 3.500 2.900

2.228 1.560 3.1 1 0 3.800 3.200

2.428 1.760 3.510 4.200 3.600

Montante triplo stadio FFL
(Alzata libera completa)

1.978 1.310 3.910 4.600 4.000

2.128 1.420 4.210 4.900 4.300

2.228 1.520 4.510 5.200 4.600
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SPECIFICHE MONTANTE
16/20 ESR-X

SPECIFICHE
16/20 ESR-X

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 16ESR-X 20ESR-X

1.3 Trazione Batteria Batteria

1.4 Tipo di operatore A piedi / In piedi A piedi / In piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 1.600 2.000

1.6 Distanza dal centro del carico (c) mm 600 600

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 647 650

1.10 Passo (y) mm 1.256 1.392

PESI

2.1 Peso proprio kg 1.365 1.630

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 1.000 / 1.965 1.124 / 2.506

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 943 / 422 1.067 / 563

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 230 × 70 Ø 230 × 70

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 84 × 70 Ø 84 × 70

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) mm Ø 124 × 60 Ø 124 × 60

3.5 Ruote, numero lato anteriore / lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x +2 / 4 1x +2 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 750 750

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 390 (505) 390 (505)

DIMENSIONI

4.2 Altezza minimo ingombro (h1) mm 2.410 2.228

4.3 Alzata libera (h2) mm 1.820 1.520

4.4 Sollevamento (h3) mm 5.430 4.530

4.5 Altezza massimo ingombro (h4) mm 6.110 5.200

4.8 Altezza del sedile / altezza in piedi in relazione al SIP (punto indice del sedile) (h7) mm - (170) - (170)

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 950 / 1.350 950 / 1.350

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 90 90

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 1.968 (*1) 2.101 (*1)

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 818 (*1) 951 (*1)

4.21 Larghezza totale (b1) mm 990 990

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 1.150 x 180 x 60 1.150 x 180 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 570 (685) 570 (685)

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 28 28

4.34.1 Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente (Ast) mm 2.396 (*1) 2.530 (*1)

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 2.382 (*1) 2.516 (*1)

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.500 (*1) 1.634 (*1)

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 7,0 / 8,0 7,0 / 8,0

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 12,5 / 23 12,5 / 23

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 26 / 22,5 26 / 22,5

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 6 / 12 6 / 12

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 1,4 1,4

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 3,0 3,0

6.3 Batteria conforme a DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no 3VBS 3PzS

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 270 24 / 350

6.5 Peso batteria kg 230 288

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 1,34 0,74

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN  12053 dB(A) <70 <70

*1 : piattaforma aperta = +440 mm

DIMENSIONI
16/20ESR-X



HYUNDAI MATERIAL HANDLING GAMMA MAGAZZINAGGIO   41

TRATTORI CON OPERATORE  
A BORDO IN PIEDI
Il trattore con operatore a bordo in piedi 30/50ET-X utilizza un motore di trazione CA tedesco e un controller 
Curtis, che regalano prestazioni di eccellenza e accelerazione e decelerazione fluide. Il servosterzo elettrico (EPS)  
e la testa del timone della tedesca Rema aumentano l'efficienza, assicurando un'esperienza di guida eccellente.

30ET-X
Capacità 3.0 ton 

50ET-X
Capacità 5.0 ton 

• �Capacità nominale: 3 ton

• Capacità di trazione nominale: 800 N

• �Velocità di traslazione (caricato/scaricato): 6/9 km/h

• Unità di trazione: 1,9 kW

• Batteria piombo-acido

• Batteria Li-Ion  OPTIONAL

• Paraurti anteriore in gomma

• �Capacità nominale: 5 ton

• �Capacità di trazione nominale: 1.000 N

• �Velocità di traslazione (caricato/scaricato): 7/12 km/h

• �Unità di trazione: 2,6 kW

• �Batteria piombo-acido

• Batteria Li-Ion  OPTIONAL

• Paraurti anteriore in gomma 

24 V CC 24 V CC

 Tutte le informazioni su quadro 
strumenti e testa del timone 
multifunzionale

Il quadro strumenti multifunzionale 
visualizza: stato del trattore, capacità 
della batteria, tempo di lavoro, velocità .
di traslazione e angolo di sterzata. Viene 
visualizzato il relativo codice di guasto .
se insorge un problema.

Il pannello di accesso consente l'accesso 
tramite PIN o scheda RFID per l'avvio della 
macchina di operatori multipli.

Doppia porta di ricarica USB per 
alimentare dispositivi.

Di progettazione affidabile ed ergonomica, 
la testa del timone Rema colloca tutti i 
pulsanti a comoda portata dell'operatore, .
a vantaggio del comfort di guida.

Basato su un potente motore CA 
Schabmüller esente da manutenzione 
e sui riduttori della tedesca Kordel, .
il qualitativo sistema di trazione CA 
assicura un'accelerazione fluida e 
immediata. 

Una struttura a 4 punti con 
piattaforma flottante e tamponi in 
gomma contribuisce a ridurre al 
minimo le vibrazioni, mentre lo 
schienale avvolgente di tipo 
automobilistico riduce notevolmente 
l'affaticamento dell'operatore.

L'estrazione laterale consente 
sostituzioni rapide della batteria, che 
rendono la macchina perfetta per le 
operazioni in turni multipli.

Altri importanti elementi in dotazione 
che contribuiscono a operare in 
comodità ed efficienza: girofaro, 
faretto blu anteriore, ampio vano 
portaoggetti frontale, doppio vano 
portaoggetti interno, doppia porta di 
ricarica USB.

Il faretto blu anteriore di serie si attiva .
in automatico quando il trattore procede 
in avanti, girando in coordinazione con .
la testa del timone nelle sterzate, .
a beneficio della sicurezza operativa.

I fianchi di sicurezza e le superfici 
antiscivolo su entrambi i lati dello 
schienale proteggono l'operatore nelle 
svolte ad alta velocità, aumentando 
significativamente la sicurezza di guida.

In più, la maniglia sopra lo schienale offre 
all'operatore un appiglio sicuro per salire e 
scendere dalla macchina più comodamente.

SICURO E CONFORTEVOLE

Le ruote orientabili con sospensioni a entrambi 
i lati consentono al trattore di procedere in 
sicurezza e con azione più regolare.

Indicatori di direzione, luci di arresto e 
luci di parcheggio migliorano la sicurezza 
di guida, mentre il girofaro aumenta la 
visibilità e la sicurezza durante l'utilizzo.
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L'ampio vano portaoggetti frontale può 
essere usato per riporre film per 
imballaggio, taglierini, evidenziatori e simili.

Consentendo di separare gli attrezzi .
o i rifiuti, il doppio vano portaoggetti 
promuove l'ordine nell'ambiente di lavoro, 
che è vantaggioso per l'efficienza. 

Il pulsante di veleggiamento a entrambi i lati 
della macchina consente all'operatore di 
spostarla in avanti o indietro camminando .
a fianco. Questa soluzione elimina l'esigenza 
di salire e scendere frequentemente, 
migliorando notevolmente l'efficienza .
di prelievo e la sicurezza operativa.

 Vani portaoggetti

 Ben progettata e facile da gestire SPECIFICHE
30/50 ET-X

La staffa di montaggio di serie consente 
il fissaggio di attrezzatura locale, come 
scanner di codici a barre, portablocchi .
e unità WMS. 

Gli accoppiatori rinforzati possono essere 
impostati a tre diverse altezze per 
garantire un collegamento affidabile .
a vari rimorchi.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/ OPTIONAL

CATEGORIA OPTIONAL 30ET-X 50ET-X

Batteria

Piombo-acido 24 V / 375 Ah  -

Piombo-acido 24 V / 465 Ah   

Li-Ion 24 V / 300 Ah   

Telaio Rimozione laterale della batteria

Caricatore esterno
Piombo-acido 24 V / 45 A   

Li-Ion 24 V / 150 A   

Utilità

Servosterzo elettronico

Ruote orientabili di stabilità  

Testa timone Rema

Display LCD

Pannello di accesso con PIN e schede RFID

Riduzione della velocità in curva

Pulsante di controllo del veleggiamento

Vano portaoggetti frontale

Doppio vano portaoggetti interno

Doppia porta di ricarica USB

Sicurezza

Girofaro

Faretto blu frontale

Luci posteriori a LED   

Paraurti anteriore in gomma

   Standard         Optional   – Non disponibile

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 30ET-X 50ET-X

1.3 Trazione: elettrica (a batteria o tramite linea di distribuzione), diesel, a benzina, GPL Batteria Batteria

1.4
Tipo di azionamento: manuale, operatore a piedi, operatore in piedi, operatore seduto,  
carrello commissionatore

In piedi In piedi

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg 3.000 5.000

1.8 Sforzo di traino nominale (F) N 800 1.000

1.10 Passo (x) mm 1.155 1.155

PESI

2.1 Peso proprio kg 950 1.020

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 550 / 400 610 / 410

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici: gomma solida, superelastici, ad aria, poliuretanici Poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 230 ×70 Ø 250 ×80

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 180 ×76 Ø 180 ×76

3.4 Ruote supplementari mm Ø 124 ×60 Ø 124 ×60

3.5 Ruote, numero lato anteriore/lato posteriore (x = ruote non motrici) 1 x /2 1x +2 /2

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 580 580

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 614 614

DIMENSIONI

4.8 Altezza del sedile / altezza in piedi in relazione al SIP (punto indice del sedile) (h7) mm 159 159

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 1.280 1.280

4.10 Altezza gancio (h8) mm 230 / 330 / 430 230 / 330 / 430

4.19 Lunghezza totale  (l1) mm 1.469 1.469

4.21 Larghezza totale (b1) mm 810 810

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 50 50

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 1.359 1.359

4.44 Ingresso al vano operatore ampio e aperto (l24) mm 474 474

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 6,0 / 9,0 7,0 / 12,0

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 800 1.000

5.6 Sforzo di traino max caricato/scaricato N 2.000 3.000

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 3 / 10 3 / 10

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 1,9 2,6

6.3 Batteria conforme a DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no - -

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 375 24 / 465

6.5 Peso batteria kg 292 352

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 1,08 2,36

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) <70 <70
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 Testa del timone multifunzionale 
della tedesca Rema

Di progettazione ergonomica e affidabile, 
la testa del timone Rema integra pulsanti 
reattivi a comoda portata che 
aumentano il comfort di guida.

Il quadro strumenti multifunzionale 
visualizza: stato del commissionatore, 
capacità della batteria, tempo di lavoro, 
velocità di traslazione e angolo di sterzata.

Il pannello di accesso consente l'accesso 
tramite PIN o scheda RFID per l'avvio della 
macchina di operatori multipli.

La doppia porta di ricarica USB consente .
di alimentare più di un dispositivo 
simultaneamente.

25EO-X
Capacità 2.5 ton

• �Capacità nominale: 2.5 ton

• �Velocità di traslazione (caricato/scaricato): .
9 / 12 km/h

• Unità di trazione: 2,6 kW

• �Batteria piombo-acido standard .
24 V/465 Ah

• Batteria Li-Ion 300 Ah OPTIONAL

• �Funzione Man-up con piattaforma.
sollevabile  OPTIONAL

24 V CC

COMMISSIONATORI  
A LIVELLI BASSI
Facendo affidamento su un motore CA tedesco e sul controller Curtis, 
il commissionatore a livelli bassi 25EO-X assicura potenza al top e stabilità 
straordinaria in sede di accelerazione e decelerazione. Mentre il sistema di 
sterzo elettrico e la testa del timone multifunzionale Rema conferiscono 
efficienza operativa e comfort di guida. La struttura a 4 punti con 
piattaforma flottante ad assorbimento degli urti e con tamponi in 
gomma riduce al minimo le vibrazioni, mentre lo schienale avvolgente 
ergonomico riduce efficacemente l'affaticamento dell'operatore.

DIMENSIONI
30/50 ET-X
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Le forche saldate rinforzate sono più 
robuste e durevoli, mentre il design .
a carrello di tipo regolabile facilita la 
regolazione in altezza e le operazioni .
di manutenzione.

PROGETTAZIONE ROBUSTA E DUREVOLE, PRESTAZIONI 
ELEVATE E TECNOLOGIA DI PROPULSIONE EFFICIENTE

Basato su un potente motore CA esente da 
manutenzione e sui riduttori delle rispettive 
case tedesche Schabmüller e Kordel, il 
qualitativo sistema di trazione CA assicura 
accelerazione e decelerazione fluide.

Operazioni di sollevamento semplificate, 
vantaggiose per l'efficienza, con la 
pompa ad alte prestazioni.

Il faretto blu anteriore di serie si attiva in 
automatico quando il commissionatore 
procede in avanti, girando in coordinazione 
con la testa del timone nelle sterzate, .
a beneficio della sicurezza operativa.

I fianchi di sicurezza e le superfici antiscivolo 
su entrambi i lati dello schienale proteggono 
l'operatore nelle svolte ad alta velocità, 
aumentando significativamente la sicurezza 
di guida. In più, la maniglia sopra lo schienale 
offre all'operatore un appiglio sicuro per 
salire e scendere dal commissionatore .
più comodamente.

L'ampio vano portaoggetti frontale può 
essere usato per riporre film per 
imballaggio, taglierini, evidenziatori e altri 
utensili essenziali simili.

SICURA E CONFORTEVOLE, CON AMPIO VANO PORTAOGGETTI

BEN PROGETTATA E FACILE DA MANUTENERE

Sono disponibili una serie di supporti 
estensibili per fissare attrezzature di 
vario tipo, come display WMS, scanner .
di codici a barre, piani portaoggetti, 
portablocchi, ecc.

Combinato a una staffa di maneggio regolabile, il vano batteria ad accesso laterale 
semplifica e velocizza le operazioni di cambio batteria.

Il pulsante di veleggiamento a entrambi i lati del 
commissionatore consente all'operatore di spostare la 
macchina in avanti o indietro e di sollevare le forche 
camminando a fianco. Questa soluzione elimina 
l'esigenza di salire e scendere frequentemente, 
migliorando notevolmente l'efficienza di prelievo .
e la sicurezza operativa.



SPECIFICHE
25EO-X

A

B

C

FUNZIONE MAN-UP CON 
PIATTAFORMA SOLLEVABILE
A: La piattaforma di appoggio sollevabile 
consente di collocare e prelevare più 
efficientemente la merce leggera, 
migliorando il flusso di lavoro.

B: La piattaforma operativa può essere 
sollevata fino a 850 mm, consentendo 
collocazioni e prelievi più efficienti.

C: La piattaforma operativa viene 
abbassata agendo su un interruttore a 
pedale, per cui l'operatore ha le mani 
libere a beneficio della produttività.

SCHEDA TECNICA PER CARRELLO INDUSTRIALE CONFORME A VDI 2198 
IDENTIFICAZIONE

1.1 Casa costruttrice (abbreviazione) Hyundai

1.2 Designazione del tipo del produttore 25EO-X

1.3 Trazione: elettrica (a batteria o tramite linea di distribuzione), diesel, a benzina, GPL Batteria

1.4 Tipo di azionamento: manuale, operatore a piedi, operatore in piedi, operatore seduto, carrello commissionatore Commissionatore

1.5 Capacità nominale / Carico nominale (Q) kg  2.500

1.6 Baricentro (c) mm 1.200

1.8 Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche (x) mm 1.535 (*1)

1.10 Passo (y) mm 2.723 (*1)

PESI

2.1 Peso proprio kg 968

2.2 Carico sugli assali, anteriore/posteriore caricato kg 1.290 / 2.530

2.3 Carico sugli assali, anteriore/posteriore scaricato kg 980 / 340

PNEUMATICI / TELAIO

3.1 Pneumatici: gomma solida, superelastici, ad aria, poliuretanici Poliuretanici

3.2 Dimensione pneumatici, anteriori mm Ø 250 × 80

3.3 Dimensione pneumatici, posteriori mm Ø 82 × 82

3.4 Ruote supplementari mm Ø 180 × 80

3.5 Ruote, numero lato anteriore/lato posteriore (x = ruote non motrici) 1x +1 / 4

3.6 Carreggiata anteriore (b10) mm 480

3.7 Carreggiata posteriore (b11) mm 360 

DIMENSIONI

4.4 Sollevamento (h3) mm 115

4.8 Altezza del sedile / altezza in piedi in relazione al SIP (punto indice del sedile) (h7) mm 158 (850)

4.9 Altezza del timone in posizione di traslazione min / max (h14) mm 1.280

4.15 Altezza delle forche abbassate (h13) mm 85

4.19 Lunghezza totale (l1) mm 3.810

4.20 Lunghezza incluso dorso forche (l2) mm 1.409

4.21 Larghezza totale (b1) mm 810

4.22 Dimensione forche (l / e / s) mm 2.400 x 180 x 60

4.25 Larghezza tra le forche (b5) mm 540

4.32 Altezza libera dal suolo metà passo (m2) mm 25

4.34.2 Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longitudinale (Ast) mm 4.010

4.35 Raggio di volta (Wa) mm 3.005 (*2)

4.44 Ingresso al vano operatore ampio e aperto  (l24) mm 474

DATI SULLE PRESTAZIONI

5.1 Velocità di traslazione caricato/scaricato km/h 9,0 / 12,0

5.2 Velocità di sollevamento caricato/scaricato mm/s 40 / 64

5.3 Velocità di abbassamento caricato/scaricato mm/s 60 / 40

5.8 Pendenza superabile max caricato/scaricato % 6 / 12

MOTORE ELETTRICO

6.1 Potenza nominale motore di trazione S2 60 min kW 2,6

6.2 Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% kW 2,2

6.3 Batteria conforme a DIN 4353 1 / 35 / 36 A, B, C, no 3PzS

6.4 Tensione della batteria, capacità nominale K5 V/Ah 24 / 465

6.5 Peso batteria kg 352

6.6 Consumo energetico ai sensi del ciclo VDI  kWh/h 0,7

DATI ADDIZIONALI

8.1 Tipo di controllo trazione Comando velocità CA

10.1 Rumorosità all’orecchio del carrellista ai sensi di DIN 12053 dB(A) <70

*1 : Discesa forche x=1.600 ; y= 2.788
*2 : Ai sensi di VDI Algoritmo diagonale Ast = misura originale +94

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPTIONAL

CATEGORIA OPTIONAL 25EO-X

Forche

1.150 x 540 mm  

1.220 x 540 mm  

2.400 x 540 mm  

1.150 x 685 mm  

1.220 x 685 mm  

2.400 x 685 mm  

Ruote tandem delle forche  

Rulli di entrata nel pallet  

Rulli di uscita dai pallet  

Batteria
Piombo-acido 24 V / 465 Ah  

Li-Ion 24 V / 300 Ah  

Accessorio per la batteria Supporto per la batteria  

Telaio

Rimozione laterale della batteria  

Funzione Man-up  

Funzione Man-up con piattaforma di appoggio sollevabile  

Carica esterna
Piombo-acido 24 V / 60 A  

Li-Ion 24 V / 150 A  

Utilità

Servosterzo elettronico  

Ruote orientabili di stabilità  

Testa timone Rema  

Display LCD  

Pannello di accesso con PIN e schede RFID  

Pulsante di controllo del veleggiamento  

Riduzione della velocità in curva  

Vano portaoggetti frontale  

Doppia porta di ricarica USB  

Sicurezza

Girofaro  

Faretto blu frontale  

Paraurti anteriore in gomma  

   Standard         Optional   – Non disponibile
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DIMENSIONI
25EO-X



Contatta il tuo concessionario Hyundai Material Handling:
hyundai-mh.eu/en/dealer-locator

Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution) è gestita  
e amministrata in Europa da: 

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,  
3980 Tessenderlo-Ham, Belgio

T +32 14 56 22 00    E info@hyundai.eu    www.hyundai-mh.eu

VAT BE0454495082

Le informazioni e i dati contenuti in questa brochure sono di proprietà 
di HD Hyundai XiteSolution e la compilazione è stata condotta con la 
massima cura. Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche in qualsiasi 
momento senza preavviso. Dati, immagini e descrizioni nella brochure 
possono fare riferimento a prodotti Hyundai dotati di equipaggiamenti 
non di serie. La pubblicazione della presente brochure non può essere 
considerata come un'offerta o una proposta di contratto ed è destinata 
esclusivamente ai mercati europei. 
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